. = W2 Manual do Proprietario




. ATENCAO







certificado de garantia

e plano de manutencao preventiva(*)

Leia com o mixima stengdo as Instrucbes contides nesta seclo de seu "Manual do Proprietirio”, pols
slas estho diretamente ligadas & Garantia do velculo.

Exija de sua Concessiondria vendedora que preencha correta & completamente o cuplio de identificagio
contido na contracaps dianteira deste livrete, de vez que dos Informes nele registredos dependerd o
procassamento da Garantia, em suas virlas fases.

®* Vock encontrard nas paginas B, C, D e E a definicho das reaponsabllidades da Concessiondria vende-
dora e da General Motors do Brasil S.A. quanto ao veiculo que Vocé adquiriu; encontrard tembém
a definigho de suas préprins responsabilidades em relagho o uso e manutenclo do veiculo, a fim
de que possa fazer jus & Garantia que lhe & oferecida.

® MNa pagina H estio os quadros de controle das revisbes, tanto as gratultas quanto as corresponden-
tes 8o Plano de Manutengho Preventiva. Depols de cada revislo, a Concessiondria deverd carimbar,
datar & visar o gquadro respectivo. Certifique-se de que isao sefa felto, para poder comprovar, no
momento da revenda, como seu veiculo fol bem culdado em suss mios,

® Nas péginas F @ G encontram-se 08 {tens de revisio referentes ao Plano de Manutencio Preventiva,
com Indicagho de sua freqidncia, & gqual & astabelecida pelos quadrinhos amarelos.

® Finalmente, junto & capa traseirs deste livrete estio os cupbes. Mo se preocupe com eles. Cabe
4 Concessiondria (vendedora ou etendedora} darlhes o destino certn, Procura spenas ndo perder
nenhuma de suas partes. Mantenha-as presss ao manual,

%] ESTT WLAKD D MUTINGAD PREVENTIVA SE ENTENDE FANA VERCULOE QUL TRABALHAM SO0 CONDICOES MONAAE PANA HIAVICOR

CiNSIDIRADOS  SE B, O PIRMIDL DAR REVIBDER DEVE SER FAOPONCIONALMENTE nEpuding



Normas da Garantia

1 — Preparacio entes da Entrega
Farn assegurar-se de qua V. Se. obtenhn & mixima apm amu novo velculo, sua Concesslondris vendedors nub-

mﬁ‘lMdldaumhh.dlmdnmnmm inspogic de welculo novo recomendado pals Genersl Motors do

2 — ldentificagio do Proprietéric
O guplo da identificaglio do proprietérlo s do veiculs, spresentade na primeirs contracaps dests Manual, quando Mldunm

presmchide & sssinedo pels Concesstondris vendadorn, serve pars do proprietirio & guokquer Concassiondris
wrolet am fods o torribdric necional & capaciie-o po recebimenio sErvipos descritos nesthis NorMas.

3 — Garantia

Dentro des condigbes estipulsdss nos "Termos da Garantin®, pode-so obter stendimanto am garantis em qualguer Concessio-
nfirls Chevrabat servigos serio efetusdos pompre nas Inatafagbes de Concesshondria Chevrolet. Recomonds-so, contuda,
gue V. B procurs sempre o Concessfondria vendedorn pars: tals servigos, em vists do interesss continuo & pesscsl gus
ol tam por seu weloulo,

4 — Revisio Gratuita sos 1000 ¢ 5000 km

Of respoctivos cupbes sutorizam o propristirio o recsber oa ssrviges correspondentes
vrolet medionts & apresenteglo deste (heets, A revisBo dos 1 000 km deverd ser feita
reviso dos 5000 km, entre oo 4800 & 5500 km.

5 — RAesponsabilidade do Proprietério

A manutencho sdequads do velculo, aldm de reduzir on ousios operscionols, ajudard o eviter falhes por negligincin, as
nuals nky sho cobartss pela goarsntis. Assim, pors sus protecho, V. Ba. deve proctrsr uma Concessiondérin Chevrolet pars s
rovinbes periddican estipuladas no Plana do Manutenclio Preventive, poia & garantia sé terd validede mediante a spresentaglo
daste [ivrate com todos os quadros correspondentes &8 roviabes |8 vencidas dovidamenta proenchidos o asalnodon gpeala
Concazsipndria Chovrolet oxecutente do  servico.

6 — Visgem ov Mudanga de Residéncia

ﬂmﬂnmvmw-mumﬂmhuﬂﬂmh.v.hrﬂﬂﬁu indicados lens 3 a 4
qualgiar Concesslondris Chevrolet medinnte 8 opreasntaclo deats Ivrate, et e S

quer Concesalondrin Che-
f1c1]

am
antra o8 & o8 1500 lom, & &



Termos da Garantia

; NAD EXISTEM OUAISOUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU INFERIDAS, DECLARADAS PELA CONCESSIONARIA OU PELD FASHL
~ 'CANTE, COM RELACAD A VEICULDS A MOTOR CHEVAOLET, EXCETO 05 "TEAMOS DA GARANTIA® DO FABRICANTE CONTRA
. DEFEITOS DE MATERIAL OU MANUFATURA, A BEGUIR ESTIPLLADOS.

'I.AMHHHHHIH-HHNIBA pomo fabriconts, goranis que ceds velculo 8 motor, nowe — Inclutnds tode o equipamanic o
_ ncssndeins nels instalados pels fabrice (com excecdo don phaumdticon o chmarasdeor] — fobricedn cu formecido pela General
mwmuu-w-mmmmmﬁw“m.wm-m”nm & |sentn de deleitos
ﬂnﬂmﬂmﬂmmwﬂhﬁummhhm.

A pbrigacio da Generad Motors do Brasil SA. de scorda com esta gorantin, lmdte-se a0 consarto ou substituiclo do guals:
quer pogas que, dentro do pariodo do & (sels) meses. o contar da dats da entrega do wveicslo oo primeiro comprador, ou
~ antss que o referido veiculo tenha percorrido 10000 (dez mil) km — prevalecends o que primeiro ooorrer —, sejam devolvidan

'8 bma Conceasloniria Chevrolot, sm seu estabelecimento comercisl, o cujo exama rovels, mh[ll'nrlmmumnhhﬂunu
-__mmmfmm O ponserin ou substitiicho dis pegas dafeltiosss, die scordo com estn: garantis, serd

'Mnhmmmmmmmmm-mmmw-u ampragoedas.

| tormos dests garantia nbo serBo aplicdvels @ nenhum wveiculo s motor Chevrolet que tenha sido sujelto o uso inode-

‘Quada, neglighncis ou scidents, ou quo tenha aldo reparado ou slterade fora de wma Concesalondrin Chevrolet, de mado
. no julgements do Fabricants. noja afetsdo o seu desempenho & segurancs: nam o servigos de manutencdo normal [tals

somo sfinagio do motor, limpema do slstemn da alimentecdo ou sjlstagom das rodan, frelos @ embresgom) o b substitulclo de
turis de mamutencio [tals como velas, platinedes, filtros  guornigBes dos frelos e da embreagem] quando Tl substituigho &

_8m conaxo com servigos de manutenglo normal, nem b deterioracho mormal de estofados e itens de aparéncia devide

ol meposicho Bo bampa,

‘Exta porentin substitul definitiverments quaisquer gutres garmnties, expressss ol inferides, incluinds’ qualeguer garantiss Tmpli-

clitew.‘guanto & comercinlizaglo cu adequabilidads do veicuin pars um fim aspecifica, & gualsguer outras cbrigagbes ou respon-

lados por parte do . Febriconto; & & Genorsd Motors do Brasil 5.4 nko pssums nem autorizs nenbums outrs pessoa
pmis por ela quaisgues outras responsobilidedes com relsglo oo referido welculs s motar,

mrnl Motars do Benall 54, reserva-se o direito de modificar an especificapbes ou Infroduzir melhcromentos nos vel
18 & motof om o qualquer &pocs, sem incorrés na obrigegio de efotuar o moeme nos velcules @ motor  Ederormonte
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‘do Proprietario
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ITENS DE MANUTENCAD PREVENTIVA
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MANUTENCAO PREVENTIVA E ECONOMIA DE COMBUSTIVEL

@ planc de Manutengio Preventiva esteria incompleto se nio contivesse algumas orientaches sobre
EOMO economizar o seu precioso combustivel, pois esta tio desejivel economia 80 serd plenamente vigvel
38 0 veiculo e encontrar em perfeitas condigdes de funcionamento.

5 lembre-se de que nio 6 86 do veicule que depende o seu bom desempenho com baixo consumo:
wocé tambem, com seu modo peculiar de dirigir, poderd fazer pender a balanga para maior ou menor

conomia.  Portanto, se o veiculo estiver gastando mals combustivel do que o esperado, vejs nos jtens
baixe s& a culpa & dele, sua... ou de ambos.

(FATORES QUE FAZEM Q VEICULD CONSUMIR COMBUSTIVEL EM EXCESSO
Imesmo com um bom motorista como vocé)
Velas. Sio responsiveis pela faisca que inicla a combustdo no interior do cilindro. Velss sujas, com
desgaste dos elétrodos ou com abertura incorreta, provocam falhas no funcionemento do motor e
conseqiante desperdicio de combustivel,
Vialvulas. As vélvulas td@m participagdo direta no rendimento do motor, Folgas excessivas provo-
‘cam ma vedagio dos cilindros durante o tempo de compressio, causando desequilibrio do motor e
- excesso de consumo de combustivel.
3. Distribuidor. Ruptor (platinado) em mau estado ou com sbertura dos contatos Incorreta influl dire-
* tamente na falsca que salta na vela, Também o avengo inicial do ponto de ignicio & Importante,
~ pois, de uma maneira geral, determing o exato momenta em que a faisca deve saltar, Regulagem
ncorrata deste itern provoca queda no rendimento do wveiculo @ mesmo danos so0 motor [~ batidas
ge pino”).
(Carburador. Do ponto de vists de consumo de combuostivel, este @ o componente mais importants
o veiculo. Por esta razdo nbo se devem alterar as especificaches do fabricants, com a pretensio
de diminuir o consumo. Isso nio apenss nads resclve, como colabora para malor consume, além de
provocar desgaste mais rapido do motor. O correto seria, isto sim, uma limpeza pericdica dos cali-
ores [“giclés”), passagens de combustivel & Hitro de ar e regulagem correta do nivel da bdla.



>

Pneus. Os pneus exercem grande influéncia no consumo. Ousedo trabalham com pressdes abaixa
especificada, apresentam mafor atrito com o solo, ou sejs, oferecam maior resisténcia ao movime _
Também o uso de rodes maeis largas (“tala-larga”) que o especificado produz o mesmo efaito,

FATORES QUE FAZEM YOCE CONSUMIR COMBUSTIVEL EM EXCESSO
(mesmo com um bom veiculo como o seu)

Evite arrancadas ou freadas bruscas. Arrancades ripidas provecam enriguecimento da mistura
combustivel, a0 passo que uma freada brusce desperdica toda o energia gasta para movimentar
veiculo. Evite também acelerar o veicule desnecessariamente, quando estiver parade. ou para agu
cer o motor ou para desliga-do;

Evite conduzir o velculo em velocidades varidvels. O ideal & conduzi-lo em wvelocidade constante,
na uitima marche, dentro da faixa de menor consume, & qual situa-se em torno de B0 km/h. Da
mesma forma, ndo "estiqgue” a3 marchas intermedidrias, nem as troque antes do tempo, pols lss
resultard em um aumento considerdvel no consuma,

Para dar partida a0 motor frio, valha-se do recurso do abafedor {afogador). Logo que o motor entrar
em funcionamento, empurre o botio para sus posicdo de descanso, MNunca conduza o veicula com
o abatadaor. puxado,

Nunca cologue carga em excesso. pois. além do alto consumo, vocé poderd capsar danos & sus-
pensao, paeus e demais componentes, Observe sempre os limites de cargas miximas.

Obsarvando corretamenta todss estas recomendagies, vood em pouco 18mpe notird considerdvel scono-
mia de combustivel, além de aumentar o vida Util de seu veiculo. Porém, nunca se esquecs de seqguir as
recomendacies contidas neste manual e, principaiments, no Plano de Manutencio Preventiva

J




uma palavra ao proprietario

A finalidade deste livrete & familiarizé-lo com o funcionamento de seu carro & com
os pequencs cuidados para que ele tenha uma vida longa, sem problemas. E tho
importante como aprender a culdar dele & manejd-lo corretamente & conhecer alguns
aspectos que podem comprometer @ Garantia, em virtude de negligéneia, mé utilize-
¢80, adaptagdes ndo autorizadas e outros gue tendam a afetd-la de algum modo. Por
conseguinte, recomendamos uma leitura atenta do " Certificado de Garantia®. nas folhas
amarelas que anteécedem estas Instrughes.

Chamamos sua atengo também para o “Plano de Manutengdo Preventiva®, parte
integrante do "Certificado de Garantia®. Sua correta observiincia permitird que o carro
obtenha, em gualquer circunstincia, alto valor de revenda, pois o manterd constante-
mente como nove. Confie esse servigo — dentro ou fora do periodo de Garantla —
sempre a uma Concessionaria Chevrolet. 56 ela possul mecdnicos especialmente

treinados e equipamento especifico para a correta manutenglo de seu veiculo.

Para dar assisténcia 4s Concessiondrias, a GMB mantém um grupo de Gerentes de
Servigo de Distrito, cobrindo todos os Estados do Brasil. OQuando vocé tiver um pro-
blema gue néo possa ser resolvide pelos métodos normais, siga os procedimentos
apresentados na Segdo 6, sob "Assisténcia ao Proprietdrio”,

Aproveltamos a oportunidade para cumprimentd-lo por ter escolhide um produto da
General Motors do Brasil 5.4, e podemos assegurar-lhe que temos o méximo interesse
em manié-lo satisfeito,



as primeiras centenas de quilométros de seu veiculo

O desenho avangado & os métodos de alta precisdo ampregados na fabricacio do seu
veiculo permitirBo que Vocé o utilize, desde o primeiro quilmetro, sem preccupagbes
com amaciamento do motor e dos componentes da transmissdo, Nio é mais neces-
sario percorrer milhares de quildmetros em baixa velocidade. Basta observar algumas
precaugoes simples para que seu carro entre no regime de operacio normal, sem con
tratempas, no mais curto espago de tempo possivel.

® Nao dirija por periodos prolongados em velocidades constantes e evite que o motor
funcione em rotagio muito baixa ou muito elevada,

® Aplique suavemente os freios durante as primeiras centenas de quildmetros, pois
tsto proporcionard vida mais longa aos freios e garantira melhor desempenho destes
no futuro. Evite freadas violentas, especialmente nos primeiros 300 quilémetros,
porquanto o5 maus tratos infligidos aos freios, neste periodo critico. diminuirdo
muito sua eficidéncia futura,

Espere que o ponteiro do medidor de temperatura atinja a taixa normal (3 a 4 mi-
nutos), antes de movimentar o veiculo, Nunca ultrapasse as velocidades estipula-
das para cada marcha, conforme especificado na pégina 79
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ITENS QUE O MOTORISTA DEVE EXAMINAR

Antes do entrar no veiculo

1. \Veriligue so o3 vidros, sspelho retrovisor externo, fardis, feroletes e lanternes eatlo limpos.

2. WVerifigoe visualmente sa o8 pneus estbo chelos
3 Verifigue se a drea atrda do velculo eatd livee, caso tenha da movimenti-lo em marcha-b-ré.

Amtes de sair com o veiculo

Trave todss a8 portas, reguls o banco, ajuste os sspalhos rétrovisores [interno & externc], cologue
o cimos de seguranca e wvorifigue se as luzes indicadoras do paine! da instrumentons sa
quando gira & cheve da ignicho. Finalments, solte o frelo de estacionamants,

INSTRUCOES PARA A PARTIDA

Partida do motor

Mantenha o fralo de estacionamento apllcedo

Cartifique-se da gue a slavenca de mudancas esieja na posiclo nectra antes de acionar 0 mobor
ou manienha o pedel da embreagem comprimido enguanto esativer dando a partida.

D& pariida a0 motor. Se o tempo estiver frio, use o sbaledor, conforme as instruches em “Boido
do Abafador” na Seclo 2 dests Manual

0 motor-de-partida nio deve ser sclonado por mals de 10 segundos cada vezr Se& apds 3 ou 4
tentativas o motor ndo entrar em funciohamento, procure descobrir o motivo




Uma ver gue o motor esteja funcionando stavemente, & o temperatura em ascensdo, o veiculo
poderd ser posto em movimento, Munca Faga funcionar um motor aquecido com o abafador puxade,

to do motor

O motor-de-partida nlio deve ser acionade por tempo superior a 10 segundos de uma 6 ver,

Se o motor néo entrar em funcionamento depois que o motor-de-partide for acionado por 3 ou 4
vares, procure descobrir o mativo,

Se houver afogaments do motor devido a bombeaments do acelerador, desafogue-n.. da seguinte
manelra: mantenha o acelerador totalmente comprimido & acione o motor-de-partida, Depols que o
motor estiver em funcionamento, solte o acelerador ;para evitar que atinja alta rotacho.

com o motor aguecido
Se o motor j& estiver aquecido (apds breve parada), certifigue-se de que o botlo do sbafador esteja

empurrado para dentro. Comprima o acelerador até o tim de seu curso e dé a partida. Soite o
scelerpdor imediatamante assim gque o motor entrar em funclonamento.

com o motor frio

Para dar partida em tempo trio, comprima o padal da embreagem para eliminar a resisténcia oferecida

pela caixe-de-mudancas. Com o motor frio @ a temperaturs amblente baixa, o botdo do abafador

deve ser puxado para fora. Depois que o motor tiver comecedo funcionar, o botio do abatador deve

;:r ermpurrads para dentro, gradative ou completamente, conforme & temperatura de funciopamento
metor,

Depois que o motor estiver em funcionamento, para proporcionar um  squecimenta  mals ripido,
deve-se fazer o veiculo funcionar em 2 marcha por tempo algo slém do normal, Evite, contuda,

~ acelerar excessivamente o motor em marchas reduzidas guands o estiver aquecands,




Chaves

Sdo fornecidos dois jogoa de duss chaves cada; uma chave de cada jogo liga a ignicio o dos-
trava a direcdo; a outrn abro ma portas dismtelrss, o porta-luvas, & mala [ou tampa traselra) e o
tampho de sbastecimento de combustivel,

Todes as chaves t8m o respective numers do ldentificacko. Anote-o para, no caso da extravio,
poder soliciter duplicatas. Conserve o jogo de reserva em lugesr seguro, mas nio no weieula,

CUIDADOS AO DIRIGIR
Descidas acentuadas

Quando estiver diriginds em declives longos o scentuados, engste uma marcha reduzids. Em tals
condighes, usa o fralo esporadicaments evitends que este se aquecs demasiadaments & diminus
sun aficiéncin de franagem,

Terreno alagado

Comao

Em pista escorregadia, a0 engater uma marchs redurids, facs-o com culdado, pois o engate brusco
da redurida pode cousar efeito de frenagem nas rodes traseiras @ provocer derrapegem

Cuando se dirige strevis de regibes slagadas. as guamicies podem molhar-se s ponto de reduzir
muite & eficidncia do freio. Portanto, so siravessar lugares com nivel de Ggus relativamente alto
multo cuidsdo, pols o velculo poderd Bicar praticaments sem freios,

Apds completar & travessis do lugar alagado, apligue o frelo levements enquanto continunr seu tro-
joto; com isto, aa guarnighes s o tambor secaro mais repidamante.

aconomizar combustivel

Excefso de consumd de combustivel pode ser conseqiifncla tanto de meu estade do waloulo ou
manutencho deficiente gquanto de maus hibitos de conduclio. Pora milores detalhes, leln as nateu
phes contides nas piginas "1" @ "J" das folhes amarelas.




partida
e

funcionamento




CUIDADO COM O MONOXIDO DE CARBONO!

Evite aspirar gases de escapamento, pols eles contdm mondxido de carbono, que, embora
nao tenha cheiro nem cor, ¢ potencialmente um gis mortifero. Se a qualquer momento
voch suspeitar Que gases de escapamento estdo entrando no interior do veiculo, localize
e corrija & falha o mais cedo possivel. Se necessitar dirigir nestas condicBes, facao
somente com todas as janelas completamente abertas

A malhor proteclo contra a entrada de mondxido de carbono é manter o sistema de
escapamento em perfeitas condigbes. Recomenda-se que o sistema de escapamento e o
compartimento dos passageiros sejam Inspecionsdos por um mecdnico competente:

® Quando o wveiculo tor levantado para troca de dleo:
® Quando for percebida qualquer mudanga no ruido do escapamento;

® Quando estiver danificado o slstema de escapamento, o assoalho ou a carrogarin, de
modo a permitir a Infiltragio de gases de escapamento no interior do veiculo.

Mantenha o sistema de ventilacho do veiculo totalmente livre, verificandc se o painel
com wvenezianas ndo estd obstruido com folhagem, papel etc.

Nunca ponha o motor em funcionamento em dreas fechadas (em garagens, por exemplo)
por tempo mais longo que o necessdrio para manobri-lo,

Se precisar ficar dentro do veiculo parado por tempe acima do normal € com o motor
ligado, ligue o ventilador em média velocidade.

A tampa da mala também n&o deverd permanecer aberta por muilo tempo com o motor
ligado, pois os gases poderlo infiltrar-se. Mas se precisar manté-la nessa posiglo, feche
todas a8 janelas e ligue o ventilador em média ou alta velocidade




CONTROLES DO PAINEL E DA COLUNA

Botao do abafador

Puxe-0 para fora antes de acionar o motor frio. Depois qua
o motor estiver funcionando, o botdo do abafador deve ser
empurrado gradualmente ou de uma vez, conforme a tem-
peratura de funcionamento do motor.

Interruptor da ignigdo e trava da diregdo combinados m

Insira a chave (B} entre as abas do tambor (D). Para
destravar a diregio, gire a chave-tambor até o primeiro
estagio. no sentido hordrio. Ligam-se a Ignigio e os cir
cuitos elétricos girando & chave-tambor até o segundo
estagio. A partir dai, continvando o giro, aciona-se o
motor-de-partida, apds o gue & chave-tambor retorna auto-
maticamente a0 segundo estagio,

Ao desligar 0 motor, para remover a chave é necessdrio
empurrar para baixo a alavanca de sequranga (C) enguanto
g gira a chave-tambor do primeiro estigio para a posicao
inicial. Retire a chave: a diregéo estard travada, o que
€ indicado pela coincidéncia da fenda de referéncia [A)
com & paltavra "TRAVA",

Mo sentido anti-hordrio ha um s6 estigio, onde sdo ligados
equipamentos gue se utilizam com o veiculo parado. Para
remover a chave, procede-se como acima Indicado.,




Interruptor do limpador do para-brisa

Impador
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Lavador do para-brisa com temporizador
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pDmipletil, apos =
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Alavanca de mudangas

Todas as marchas & frente sfo sincronizadas tanto na caiza-de-muodancas de 3 como na da 4 vels
crdades . MNesta angrensds. pukandg-=a 4 alavanca para Cima ¢ parg a esguerda; Em
CUKEa para tras

gl red SLk ::"ill‘lll Hekr

Saguida

Interruptores de fardis, faroletes e lanternas
Pressionando-8¢ a parte inferfor da tecla esquerda 4o conjunto ssquerds do paingt de instrumentos
m::-ﬁl!."l:ﬂ""l'l e o8 faroletes, ps lantermnas &8 log da licenca. Para desligd-los, pressione a parle supe-
rior do Interruptor. Qg fardis slo acesos pressionando-se a parte inferior da 2.* tecia situada ao lada
Interruplor aas luzes M58, Quandg S& Pressiona a parte superior do interruptor.

SIredid GO

[Desligando-se oz farcleties, desligam-se tembém os fardis.]




Alavanca controladora dos sinais de direcio n
@ do pisca-farol alio

Movendo-se & alavanca para cima (1), dard sinal de curva para a
direita. FPars baizo (2], derd sinal de curva para o eaguarda
Quands o volante voltar & sua posigho normal, o alavanca retornari
4 poscho nEulta

Aldm da funClo scima, asta alavancas serve para farer pescar o4
fartis nltos, com vistas a ainalizactes nos cruzamenios, lombadas
2 ullrapassagons. A0 comprimiese o maganata da alivanca no
sentido axial (2). o8 lachas altos dos lardls s acendem

0 tuncionamentn das ludes sinalifadoras & indicado por uma 1&m
pada dea aviso, no grupd de instrumentos (veoja a pagina 24)

Reostato das luzes do painel

Pode-as aumdntar ou diminuir 8 inteadidsde das luzes dos instm
mantos girando-se a rods estrinds do roostato, & qual sa localirs
agekmi do indicador de combustivel [ou relagio, no Cpala o Garavan)




EQUIPAMENTO ESPECIAL
conpicionapor DE AR [

O aparetho de ar condicionado gue seu Chevrolet The oferace é o
da mais alta categoria. Para desfruter de todo o conforto que ale
proporciona. utillze-o critericsamants, contorme as instrugbes gue

& seguir apreseniamos, O aparelho 86 pode sar pcionado com o
miotor em funcionamento

Botao de controle do valume de ar

Este botdo (1) estd conjugado com um reostatn. Serve para ligar
& desligar o aparelho e salecionar o fluxo de ar. Quando nio estivar
utilizande o slstema, menbénhs este bobtio na posicio "DESL ©

Botdao de controle da temperatura

Selecione & temperstura que lhe oferece o méximo conforta colo-
canda o botho de controle (2) na posicho desejads, Um controle
termostatico a manterd uniforme am odo o veiculo.

Aletas defletoras de ar
A direciio de Huxo de ar poderd ser controlada através das aletas
dafletoras (3], gue poderfo impelic o ar em qualguer sentido,
conforme a convenléncia.

Instrucdes complementares

Para malthor aproveitar as vanmagens proporcionadas pelo sistema
de pr condicionado, atente para estes pontos:




S¢ o interior do carro estiver Sxcessivaments aguecido, Faca
o aparelho de ar condicionads’ funcionar por Sigung mMENUDE
coin 0% widros ligeiramente abertos, pars axgets O &0 guente
Em seguida, |levante o vidros e ajuste a températurd o sua
wontade,

Pare axpelir o ar viciade ou fumeca durante a utilizagho do
apareln, abra por uns inglantas o sistema de ventilagao normal
do veicule, ou baixe ligeiraments ofF vidrosg.

Em dias de chuva caso o wveiculo ndog pozsus desembacador
use o slstema ventilador para ajudar a desembacer oz vidros
E necessdrio que of vidros das portas sejom abaixados wns
3 em pary makor eficléncia no desembagamentt dos vidros

Em dias de frip, cologue o aparaiho na posigho "DESL" mas
ndio ramova a8 correia de acionamento 80 COMPrEssor,

So o aparélho ficar sem uso por multo tempo, & aconselhivel
aciond-lo por alguns minuios semanalmente, para @vitar resse-
camento do sistema de vedaghbo, o que pode ocasionar vaza
mentos prejudiciala,

Mo fim do Inverna mands reviser o sistama numa Concassiona
ria Chevrolet, Se houver falta de refrigerents (gds fréon).
deverd fazer-se o abastecimento necassario.

Quando estiver dirigindo. em trénsito congestionado, acelere o
moter com & alavanca de mudangas em ponto-morto para me-
Ihorar 28 condicdes de arretecimeanta

Manutencao

0 compressor possul lubrificacho permanents. O reld de aciona-
ments do compréssor & de construgho. robusta, assegurando. per-

feito controle de ciclagem do compresaor,




E sconselhdvel axaminar periodicamente o visor do filtro, indicado pels seta, para certiticar-se de
que & guantidade de refrigerante esteja correta. A presenca de espuma abundante {com o sistema em
funcionamenta] naguele [ocsl & indicio de falta de gds. Em tal caso, proture uma Concessioniria
Cheveoket.

Atante tambdm pars o condensador [radiador secunddirio), junto so radiador domotor, para certific
car-se de gue estejs livre de insetos, sujeire B corpos estranhos gue possam dificultar 8 passagem
de ar & prajudicar a eflciéncla do slstema, além de provocar superaguecimentio do mofor.

A corrgia tambem deve estar sempre cofretaments tensionade. Para constatar ests condigho, segure
a corrgia firrmemenie com o polegar & o indicador & torca-a. A deflexdo oo deverd axceder 1/4 da
volta, S necessdrio, & cofreis deverd ser resjustada,

S0 perceber algum vazaments, procure uma concessiondris para corregio da falho & restauraciso do
nivel do refrigerante, [A presencs de um pequenc. gotejamento de- dgua’ sob o veiculo nbo deve
causar pragcupacio. Trate-se da umidede condensada removida do velculo pelo evaporador.)

AIXA-DE-MUDANCAS "AUTOMATIC"

Bau Chevralot |he ofersce sgora um novo concelto de conforto: calxa-de-mudances " Automatic”,
totalmants sutomatizeda.

uncionameanto

Para dar partida so motor, cologue o alavanca seletora na posiglo "MW™ ou "P" Maz gutras posk
ches o motorde-partida ndo entrard em funcionamento,

Em seguids, selecione a posigho desejada [conforme as instrugdes que se seguem], solte o fralo
de estacionamento & pise no acelerador. Uma saids gradueal, com sumento progressivo de pressio
aobre o pedal do scelerador, resultacd em dtimo desempenho @ sensivel economia de combustival.

Az posictes do ndicedor da alavanca seletora seguem o padrdo unbversal, bavendo duas modall-
dades de alavanca: oma |gcalizada na eoluna da diregdo e outrs montada no consolo,




Alavanca seletora de mudancas (montada no console)

A alavanca Incorporada ao consolo sd se movimenta livre-
menie entrd as posichies "N e "D, Para levi-la &3 de-

m mais posicioes, & necessdrio puxar para cima a treva loca-
lizada sob & maganeta da alavanca.

Selecdo das marchas

Use a alavanca conforme as seguintes recomendacoes:

P — Utiliza-se para estacionar o weiculo. 56 deve ser
aplicada com o veiculo parado.

R — Serve para dor marcha & ré. Também sd se aplica
com o vaiculo parado,

N — E o ponto-neutro; utilize-se nas paradas, aplicando-se
o frelo de estacionamento’

D — Emprega-se nas marchas para diante. Mesta posicio,
as marchas (1.%, 2. e 3") sfio automaticamente engre-
nadas, dependendo da relacio rotaclo/velocidade e
poténcia requerida

2 — Com a alavanca nesta posigdo, a caixa-de-mudancas
86 funciona até & segunda marcha, partindo da pri-
meira, Utiliza-se quando se dirige em trifego pesa-
do ou estradas montanhosas, podendo a alavanca ser
mudada em qualquer velocidade. Mesta posicio a
terceira marcha nunca se angrena,
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1 — Colocando-se a alavanca nesta posigdo o wveiculo funciona apenas em primeira
marcha. Deve ser usada quando em estradas de areia ou lama, ou para subidas de
grande inclinagéo.

‘Mudanca descendente com retencéo (redugao)
Fragiientemente, ao fazerss uma ultrapassagem, torng-se necessirio o uso de uma marcha
reduzida. Para obter esta redugdo com a caixa-de-mudancas ®Automatic”, basta com-
primir o pedal do acelerador até o fundo e manté-lo nessa posicio enguanto for neces-
saria @ marcha reduzida. Ao ser aliviade & pressio do pé de sobre o pedal, ocorrerd a
mudanga para a marcha imediatamente superior,

encdo periddica
Para manutencido periddica e reabastecimento do dleo do sistema. procure a sua Con-
cessiondria Chevrolet,

O nivel do fluido deve ser examinado a cada 5000 km, com o motor em funcionamento
e a alavanca seletora de mudangas ne posicio "N” ou “P°. A troca deve ser feita a cada
50 000 km ou 2 anos, o que primeiro ocorrer.

Em caso de emerglncia, se o nivel precisar ser restabelecido, use somente dleo especial
para caixas-de-mudangas automdticas Dexron, de especificacio GM-6032-M.

0 rebocar o veiculo

Se o veiculo tiver de ser rebocado em virtude de falha ou acidente, a alavanca seletora
deverd ser colocada em "N° (neutro). Este recurso so poderd ser utilizado se a distén-
cia a ser percorrida for inferior a 50 km e com velocidade nunca superior a 45 km/h.

Para distincias superiores, a érvore-de-transmissdo deverd ser removida, tapando-se
convenientemente o crificio da drvore, a fim de evitar perda de éleo.




PEDAIS E FREIO DE ESTACIONAMENTO

PEDAIS

Soletor da bar mlta @& baice

Bomba de pé do lavador do
péra-brina

Pestinl da ambrasgem
Padal da freia
Peidnl do stelesadar

Seletor de luz alta e baixa [1)

Estando poesos os fardis, pode-se selecionar luz alta ou baixa comprimindo-ae com o pé ezquerdo
o interruptorselator localizado no asscalho inclinado, O facho alio & assinalado pelo acendimento
die uma larmpada arul o grupo de instrumentos

Bomba de pé do lavador do para-brisa (2)

Ap ser pressionsdo este botdo a dgua do favador & esguichada no péra-brisa




Pedal da embreagem (3)

Ag sér poionpdo,. este pedal desligs a caixe-de-mudancas @0 mo-

tor & & ussdo pari dar saida ao veiculo ou para mudar as
marchas

Wao ubilize como descanso do pd. pois 850 resultard em excessivo
despaste do disco de fricciko & do mencal desligador. [0 curso-
livre do padai deve ser mantido entre 20 8 25 mm.]

Pedal do freio [4)

Aclona os freios de servige) deve ser aplicade com suavidade
Comprimi-o com forga s0 em casos de emergéncia. [0 pival do
fluido deve ser wverificado com freqiéncia; utilize Fluldo Delco
General tipa “5557, de aspecificagio GM-4B53, tipo 450.] Use os
fraios para parar o velculo ou dimingir a velocidads

Pedal do acelerador (5)

Ezte padal aciona o sistema de alimentagéo do motor. Utilizeo
com critério para eviter freadas desnecessdrias, com desperdicio
de combustival.

ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO

Ao estacionar o vefculo, plse firmeamente no padal do freic, aplique
o alavanca do freip de estacionamento & engrane a marcha-a-ré
(Mo caso de caixg-de-mudancas automatica, cologue a alavanca
am “P.)

Puxando-se a alovancs, aplica-se o freio de estaclonamanto nas
duas rodas traseiras, Para liberid-lo, comprima o botho da alavenca
& ampurre-a para baixeldlou gire & maganeta da alavanca para a
dirgita & empurre-a(B],
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INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS DO CHEVROLET INSTRUMENTOS DO CHEVROLET
COMODORD OPALA E CARAVAN
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Luz indicadora do sistema de adverténcia
Veja instroctes detalhsdas na miging 33

Indicador de combustivel
Indica a quantidade aproximads de combustivel existente no tanque, coja capacidade & de 54 fitros
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As linhas divisorias nas escalas coloridas do mostrador indicam, de ciowa para baixo (ou da direita
para o esquerda. no caso do Opala & do Caravan): 3/4, 1/2, 1/4 e vatio. Ouando o ponteiro atinge a
escaly vermalha, significs que o motor comeqou & consumir @ resarva [5 litros) e por conseguinte, o
veiculy déve sor rosbasiecido no primeiny posto de gasolina

Luz indicadora de carga da bateria

Acende-sn na cor wermelths, gquando a chave do ignichio 4 ligads & o sltéernador nlio estd forne-
cendo cargs. Com o motor &m funcionamento deve apaghr-8d o peimanecer apageda. Se el se
acender astando o motor em funcionamenio, pare o veiculo, levanie O Chgeiz o examine o compart-
manto oo mobdd para (entar descobrir a razdo da anomalis. Caso nbo o consiga., procure & Sus
Concesstondria Chevrolot

Luz de adverténcia do sistema de freio

Quands acean, Ihdica varamento num dos circultos (dianteiro ou trageire) . Ao acionar-se o motor
de-partida, ela se acende, mas deverd Spaghr-se guanda o motos entrar em funcionamento, Se se

peander durante uma fresda, permanecenda ou ndo acesa, & indiclo de falha num dos circuitos

Maste caso, procure imediatements uma Concessiongrls Chevrolel pars sandr ¢ problema Durante
? trajeto, tome o miximo culdado, pois o veiculo sstard com 50% ou menss de sus capecidade de
renagem

Luz indicadora do facho dos fardis
Aconde-so na cor arul, quando estd ligado [com o suxilio do comutador, no sssoalha)] o facho alto
dos lardis, & opaga-se a0 ser ligado o facho baixo

Relogio
O reldgio estd localizedo, normalmente, entré 0 conjonto de indicadores & o velocimetro, Ouando
o weiculo & equipado com caixsde-madances de 4 welockdades, situs-se na extremidade snterior do

consolo, & frente da alavanca de medasncas. Para acertd-lo, empurre o botbo siluado no centro do
mogtrador & ging Of ponteinos pora a posiCio desejada.




Luz indicadora de presséo do dleo

Acende-38 na cor alaranjada, guando a chave de ignicéo & ligada, A luz deve apagar-se slguns
segundos apds a partids do motor @ permanacer apagada enguanto o motor estiver funcionaondo, 5o
POrMANECET BCERA, Ou vier & pocender-sg, pare o motor imedistaments ¢ veribique se o nivel do dleo
gBtd correto. S necessdric, complete-o.  Se o nivel estiver normal, o motive do scendimento dave
ri ser investigadd a corrigids, antes gque o motor Seja novamenie acionado,

Indicador de temperatura

0 moatrador divideas em trés laicas com as seguintes cores: Preta - Motor frip. Verds - Mobor
em tempersiura normal de luncionamentn: Vermalha - Motor superaquecido  Perigo! Desligus o
motor & procore localizer & causa do desarranjo.

Luz indicadora dos sinalizadores de direcio

Acende-se intermitentemente, na cor verde, quando of sinalitadoras do direciio sho utilizados, Seo
urr dos sinplizodores estiver folhando, & lmpads plscerd a intervalos mals rapidos.

Velocimetro
0 velooimetro indice o velocidade em gquildmetros por hora

Odémetro

Os alganiamos que so véem pels abeniura localirada acima do. contro do velocimetng reprasenimEm
o tolal do qualdmetros 4 porcoridos. Esse marcador chamass oddmetno.

TacHmetro

indica a rotecho do motor, devendo Spus nameros ser interpretados em cenienas de rolagoes por
minute, Serve coma gula pars mudancas de marcha, blertando o motofista ‘quando as rpm. 58
aproximam da “rona de fotuaciko”, indicads pala laizn vermalha

s limites sho o8 peguinies: Motor 2 S500; 5000 rpom Motor & 100 4 500 rpom




OUTROS CONTROLES E DISPOSITIVOS

Escamoteacio do banco traseiro [Caravan)

Para escamotear o banco traseiro I&CE O Saguinta
Fache os cinzelros |oternis [setal caso estejam abertos e poxe 8 alca situada enire o assento & o
encosto, & Hm de erguer & parte postedior do assenio
:.:'llr'll'ld\'.' o assento atingir o posiclko vertical, gire a8 maganats para destravar o ancosto

m Dolsre BAG l.'|" y park @ freatda oté que s chopd matilica de sua face posterior o8& nivels com o reg-
tante -'"l.l 5

oy
m O resultado desta operacio & um ampls espaco plano, pers mdltiples finalidades




Reguladores dos bancos dianteiros

Os bancos dianteiros, quando divididos, sdo independentes,
podendo um deles ser avangado ou recuado sem que a

n requlagem interfira com o outro, Cada um possui sua ala-
vanca de ajustagem, situada no lado externo.

Sendo intéirico, sd ha uma alavanca, no lado do motorista

Para fazer a regulagem, empurre 8 slavanca para frente e
torce o encosto para trés (para sfastar o banco) ou leve
o corpo para a frénte (para avangar)], Meste caso, o banco
movimenta-se por acdo de mola.

Mos veiculos de 2 portas, com bancos dianteiros indivi-
duais, uma alavanca situada lateralmente, no encosto de
cada banco, permite destravar o encosto e incling-lo para
a frente, para faclliter ¢ acesso a0 compartimenio do banco
traseinn.

Quando for regular o banco, se j& estiver com o cinto de
seguranga afivelado, reajuste este, que poderd ficar muito
apartado ou muito frouxo,




Mos veiculos equipados com banco de encosto reclindvel, pode-se coloca-lo em qualguer
posicio — avangada ou recuada — atravds do regulador circular.

Difusores de ar

Tipo com fluxo regulivel. Puxando-se a alavanca, abre-se a viélvula que controla a en
trada de ar pelo difusor [setal.

Posicho de descanso — Fechado.

Posicio 1 — O ar externo passa pelos difusores de ar no painel dianteiro para o interior
do weiculo, Girando-se o defletor, pode-se deswviar o ar para a direcio desejada.

Posicho 2 — O ar externo é desviado para baixo do painel em direglo so assoalho do
veiculg, embora continue fluindo também pelo defletor,

(A ventilag@o serd mais eficiente baixando-se os vidros das portas cerca de 1 cm.)

Tipo com fluxo niio regulavel. Mos veiculos nido equipados com alavancas, o controle da
entrada de ar & feito girando-se ligeiramente as persianas do difusor.




Desembacador-aquecedor n

Cuando bechedos, os vidros costumam flcar embagados. Em tal
Cas0, use O desembacador

Movendo-se a alavanca “2° para a direfta sté metade do curso,
abri-s¢ a passagém do ar atmoaféricd, Ulirapsssando-so 8 sota
branca, lige-$e o vontilador gue fornece ar sob presslo. A velo
cidade deste aumenta & medida gue a alevanca & movida & direita

Cuando & alavanca ~J" eath levantada, o &r & impulsionado contra
0 pdra-briza. Estondo abaixads, o ar projete-se am direclo ao
assoalho.

Fara liger o sgquacedor, ponha em funcionaments o desembacador,
coma indicads, & moviments o alsvanca "1° para & direita, gra-
duando-a conforme o squeciments desejodo. O squecedor nio
deve ser utilizado estando o motor frio.

Fara melhor funcionemento do sistema do desembagador-aguece-
dor, abra ligeiramente o3 vidros das porias (2 a 3 em)

Extintor de incéndio

O extintor da incéndio locallzo-se num suporte aspecial Hxado no
fwaspalho inciingdo, no |ndo direlto do veiculo. 58 naceasdrio utili-
fifo, solve a8 presilhe (setn) o wiga as instrughes do fabricants
imprassas no aparalho




Botdo das luzes de adverténcia

Este batdo localize-se na colons da direcio, no lado dirsito, proxs
mo & chave de ignicko. A¢ ser comprimido, aciona o sistema de
adverténcia; fazends piscer simultaneamente as quatro luzes indi
cadoras de direciio e 8 Wmpada-pilote, situada na parte central
inferior do grupo da instrumentos (vejs & paging 2E6],

Fara desligar o sistema, basta puxar o botho.

0 sistema, que funcliona mesmo com a ignicdo desligeda, deverd
sir acionado apenas nos casos de emargéncia g sempre Com o
vaiculo parado. Mio o use com o veiculo em movimenta,

Espelhos retrovisores

O interno. & do tipp prismético. Empurrando-se o alavanca regula-

ﬂl:h:-rn para o frente. o espelho refletie normalmenie, Puzando-se a
glavanca, o espelho muda de posicio, evitendo oluscamenic, pam
malor Sequranga nas viagens nolurnas
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CINTOS DE SEGURANCA

Bou velculo vem equipads com cintos de seguranca tanto pars o moborists como pars o8 passagal-
roa. Habitue-se & usd-los sempre, mesmo guando sua visgem for curta, Em caso da coliséo, capo-
tugem ou outro acidente, o cinto de seguranga poderd salvar sus vida ou evitor-lha ferimentos
grives.

Utilizsgho
Depols do ajustar & posigho do banco diantelro, de scordo com sus eststurs @ de modo gque The
proporcione o maior conforto possivel, cologue o cinto na alturs mais baixs da regibo péhdica &
pronda 8 fivela do seguints modo:
Encalze a placa de engate-rdpido na abertura da fivela o empurre-a até ouvir o estalo caracteristico
da (ravamanto.
Para ajustar o cinto, puxe sua ponts gque sobressal & fivela,

MFlrn llbertar-g2 do cinto, bastas apertar a tecla, gue a placa se deslocard pars foro.




Manutengio

Manterha-os limpos e secos. Cusndo estiverem sujos, love-os com uma solucBo fracs de sablo
neutro & dgua morna. Conserve afastados dos cintos queisquer cbjetos de cantos vivos ou cortan
tes, que possam de algema manelra danificd-los, Examine periodicaments o cintos, as fivelas & oa
suportes de ancoragem, quanto ao estado de conservagho, para que nada possa reduzir a eficién.
cia desse utilizssimo dizpositive de seguranca,

Cuidados especiais com as criancas

Mo caso do crianga que ainda nio senta sozinha, esta deve ser colocads num bergo, posiclonado ao
lango do banco traseiro. O bargo poderd ser firmemante fixado com os proprios cintos de seguranca
do wveiculo. Conforme suas dimensdes, o bergo poderd ser colocado de maneira que figue encoztado
o prése no encosto do banco diantelrno.

Mo coaso de crianga que |4 fica sentada sozinhs, deverd ela: sentar-se nuom banco, de preferbncia o
trasairo, & ficar presa pelos cintos de seguranca,

Munca permita gue crlancas figuem-de pé ou de joalhos em qualguer Banco. Se a criancs nbo
puder othar pela janela do veiculs, poderd ser colocada nurma almofada dura, delxando-a mais alts.
De qualguer maneira, o cinte de seguranca do banco da crianca deverd  ser oolocado na  parte
mais baixa da regifo pélvica, conforme j& visto

Munca cologue a crianca no-cols & sobre as duas pessoas o cinto de seguranca.

A General Motors recomenda que criancas visjem devidemente protegidas. Entretanto. se condi
gies anormais impedirem que se tomem as precaucbes citadas, e a crlanga precisar vinjar de pé,
ela deverd ficar de pé no assoatho, ptris do encosto do benco dianteiro. Isto sjuda o reduzir a
possibilidade de terimentos, no case de um impacto frontal do weiculs,




g PORTAS, CAPUZ E TAMPA DA MALA

PORTAS

Acham-3g instolados nas portas of seguintes itens: macga
neta interna da fechadura [1), manivels reguladora do
n'-'i'dﬂ:l [2), descansa-braco (3] e luz de adverténcia (4},
que permansce acesa guando a porta tica aberts, a Hm
de alertar os motoristas dos velculos que se aproaximam
por tris.

MNos veiculoa de 4 portas, nas iraseirns existem o8 Magmos
itens, axcato o tem 4, que e3td na ﬂiﬂﬂlﬁlrﬁ-. mals o cin
zelro.

Abertura da porta

Abrem-se as portas comprimindo-se o botéo da maganota
Para fecha-las, empurre-as sam violéncias @ o trinco rota
tivo &ﬂﬂ'{llﬂfﬂ automatcamente.

As portas sho providas de fechaduras com um AUmMeEno
estampade no corpo da proprin. chave,

Abra uma das portas com a chave. Uma vez no velculo,
destrave o outra porta puxando para cima o respectivo
botao de trava.

Mo cazo de veiculos com 4 portas, destrave as trassiras,
pelo interior, puxando: 05 pinos para cima.
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Vidros traseiros basculantes

No Caravan, os vidros lpteraia traseinos abrem-se ligeira
mante. Para fazé-lo, puxe n presilha & empurre-a para ftors

Para fechar o vidro, puxe & presilha ao conatrdrio. ate
travd-la.

CAPUZ

Macaneta da trava do capuz

Puxe-a complatamente pars destravar o capuz. [Sua loca
lizacEo pode ser vista nos Houras das phgines & e 7.]




Levantamento do capuz [ [}

Ao ser destravado, por dentro do weiculo, o capuz se ergue
ligeiramente, junio ao pira-briza. Levante-o até s posicio
vartical. Mantenha-o levantado inserindo a extremidade da
vareta de escora [A)] na abertura localizada no reforgo do
Capuz

Antes de fechar 0 capuz, escore-o0 com & mio. Solte a va-
reta e prénda-a no retentor [B).

Abaixe o capuz e pressione-0 contra 8 espigs, até ouvir o
estalo da trava,

A ldmpada de lluminacio do compartiments do motor se
acende automaticamente ao ser aberto o capuz, desde que
os faroletes e lantarnas do veiculo estejam ligados.




MALA

No Comodoro & no Opala, destrave a fechadura da tampa
da mala com a chave.

A tampa se levantard pela agho da barra de torgéo, per
manecendo ergulda.

n Mo Caravan, destrave a porta traseira com a chave & pu-
x&-a pala maganeta, comprimindo o botéo.

A porta se imobilizard a uma altura conveniente, perma-
necendo erguida pela aglio da barra de torgéo.

Uma ldmpada de iluminagio da bagagem se acende ao ser
erguida a tampa da mala (ou & porta traseira) em todos os
velculos

Sob a tampa do assoalho do Caravan existe um espaco
m util. que pode ser aproveitado para transportar pequenos
objetos de pouco uso, ferramentas (devidamente acondi-
cionadas para no provocarem ruides desagradivels) etc.
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PARTIDAS EM CONDICOES ESPECIAIS

Partida de emergéncia (so para caixa-de-mudangas manual)

Em caso do necessidade, & possivel dar partida a0 moter sem o concurso do motor-de-partids. Para
inso proteds da seguinte forma;

Desligue todos os dispositivos e acessorios elétricos que nio necessitem ficar ligados.

Ligue & chave de ignicho, comprima o embreagem & engate & 2.7 ou 31* velocidade

Mantenha o pedal da embreagem comprimido enguanto o veiculo estiver sendo empurrado.

Quando o veiculo atingir sproximadaments 10 a 15 km/h, solte lentaments a ambreagem.
Munca tente dar partida dé emargincio rebocando o velculs, Empurreo sempre, Ouando s bateria
estiver completamente descarregadn nio adianta empurrer. o velculs porque nlo haverd corrente
glétrica no sistema de-ignigho, [0 altermador nio gera corrents guando & bateria nbo aliments seu
campo magnético.] Neste caso, ligue em paraielo outra bateria de 12 wvolts para dar a partida o,
aasim gue o mobor estiver om movimenio, remova & bateria auxiliar
[Vejo as nstruches detathadas mais adiante. )

Uma voz qua o campo do alternador recebeu corrente da bateria auxilisr & fol posto em movimenta,
o plternador gerd corrente & alimenta o seu campo,

CUIDADD: Evite gue haja chama ou faiscas proximo da bateria; a bateria expele gases de hidro- II
génio, que sdo inflaméveis e explosivos, |

Mbo doixe gue o fluido ds batoria stinja & pele. oz olhos. & roupa ou superficies pintadas.




0 Nuido da baterin ¢ uma solucéo de deido sulldrica, o qua! poderd causar sdrios ferlmentos nas
pessoas ou acarretar prajuipns materiais.

Use dculos de segurence gquends trabalhar com baterdas. Mo use andis, reldgio etc. 8 tenhs multo
cuidade po usar terramentas parn desliger o3 'cabos do baterin,

Nota: Ouando desligar os cabos da bateria, deésligue primaeiro o negative. Assim, guando for des-
ligar o positive o a ferraments eventualmente encostar na carrocaria ou qualquer peca do velcolo,
nio haverd perigo de curto-circuito. Ao religar, religue primeiro o positive & depois o mﬂm

Partida com bateria auxiliar

Para ligar com cabos avulsos a bataris suxilisr & hateria descarregedna, devé-se tomar bastante’ cul
dado. Sigs exatemente os procedimentos deacritos abalixo tomando cuidado para niio produzic taiscas.

Apligua o fraio de estaclonamento e delxa 8 slavenca de mudancas em ponto-morio.

Remova 8s tempas des duss baterlas. Deixe wm pano em cima dos orificios das baterias. Este

procedimento reduz o perigo do explosio sempre presente quando se lige a bateris auxiliar &
descarregada.

Ligue ums extremidade de um cabo avulso ao pdlo positive da bateria suxilar & a outra sxtre-
midade do mesmo cabo po polo positive da bateria descarregada, Estando a bateria auxiliar
ingtalada em outrg velculs nunca permite gue os dois veiculos figuem encostados um no outro,
g fim de avitar lgecho de messa entre o8 dois

Ligue uma axtremidads de outro cabo avulse so pdlo negative da baterla auxlliar & & outra
extromidade em um bom ponto de messa do velculo cujs baterin estd descarregada.

Nota: Munca faga esia ligecho so polo negative da baterla descarregada. O ponto de massa a ser
escolhido deve distar no minimo 30 em dos orificlos da baterla descarregada & ficar afastado de
pecas movels, guenies ete.




PNEU DE RESERVA

O pneu de reserva, o macaco & a chave das porcas das
rodas sfo alojadas no lado direito da mala do veiculo.

Mo Caravan, o pneu de reserva se acha oculto por uma
cobertura pléstica, que se fixa por dois parafusos aspe
cials.

nPara remover o pneu, basta soltar a porca-borboleta.

Instrucdoes para uso do macaco

Observe as instrugSes seguintes, para reduzir as possibi-
lidades de sérios acidentes pessoais:

® O macaco deve ser usado apenas para substitulr rodas

® Munca va embaixo do welculo gquando este estiver
apufﬂdﬂ no Macaca,

mi Instale o macaco na cavidade especial. (As setas in-
dicam sua posigio.)

® MNunca deixe o motor ligade ou aciona o motor-de-par-
tida quando o veiculo estiver apolado no maceco




Troca de pneus

Estacione o velculo numa suparficie plana e aplique o frelo
de astacionamento firmemente.

Engate @ marcha-b-ré na caixa-de-mudangas manual ou posi-
cione a alavanca em "P°, gquendo equipedo com calxa-de-
mudancas automatica.

Ligue as lures de adverténcia,

nHemm'a a supercalota e a calota e afrouxe as porcas da
roda.

n Coloque o macaco, Instalando a garra na cavidade especial.




Ao [nstalar o meacaco, tome culdsda para gue ssja mantida uma
n distincia de cerca de 7 cm entre o protetor de borracha do ma-

caco & 0 veloulo,

Aclons sempre o macaco com movimentos lentos & suaves.

Levante o veicule apenas o suficiente para alivisr o peso sobre
a roda.

m Afrouxe todas as porcas mas nio as ramova.

Retire de seu alojamento o pneu de reserve,

Lavante o walculo.
Remova a8 porcas, retire o pheg @ instple o de reserva,

Reinsiale as porcas e aperte-as alternadaments, o guanto Pufi!i'-.'ﬂl.
com & mio, Abalxe parclalments o vefculo, sssentando-o no chio.

Utilizando a chave, complets o aperto das porcas,
Abaixe completamente o veiculo ¢ retire o macaco.
Instale & calota golpeando-a-com a mio & cologue & supercalots.

Prenda {irmemente o pneu retirado no suporte do pneu de reserva
& guarde o macaco & a chave.

Apds reparar o pneu, ele deve ser novamente balanceado.
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Limpeza e manutencéo

A aparéncia de seu wveiculo, bem como suas condiches mechnicas, representam o seu
cartdo-de-visita. E asconselhivel deixar 2 uma Concessiondria Chevrolet o encargo de
manter seéu carro sempre om boas condiches. Lave-o com freqgliéncia e siga as instruches
contidas no “Plano de Manutencio Preventiva®, o qual faz parté da seclo "Certificado
de Garantia® deste manual,

Para evitar arranhdas na pintura da carrogaria, ndio esfregue nem deixe que esfreguem
a posira com pano ou trapo Seco.

As partes extremamente sujas devem ser limpas com uma escova @ asponja, esfregando-
ga especialments a parte do assocalho e interior dos pdra-lamas e rodas.

Mio se deve aplicar jato com alta presséo contra a parte pintada da carrogaria, péra-lamas,
capuz do motor e rodas,

Use dgua moma para lavar as partes extremamente sujas. Evite empregar produtos alca-
linos. Use apenas sablo neutro.

M3o & aconselhdvel aplicar aabdo ou xampu cada vez que o carro & levado, jd que isso
poderd danificar a pintura. Para os ocasionais ensaboamentos, use sabdo de coco. Em
seguida, enxagie o velculo cuidadosamente com dgus limpa e aplique-lhe cera ou polidor.

O polimento é necessdrio apenas no caso de ndo se poder obter um bom brilho com a
iavagem.

Verifigue na parta Inferlor das portas se o3 orificios de drenagem da dgua estio lhres,
isto &, desobstruidos. A retencéo de dgua dentro da porta pode ocasionar ferrugem.




Insetos que nio possam ser removidos com dgua fria podem geralmente ser deslocs-
dos com dgua morna, entre 40 a S0°C. Se isto ndo for possivel, aplique gquercsena com
uma escove macia e enxdgie completamente com dgua. Manchas de selva vegetal na
pintura podem ser removidas do mesmo modo,

Limpe a grade do radiador com agua e camurga limpa. Gases de escapamento conden-
gam-ge e insetos normalmente néo podem ser removidos do para-briss simplesmente
com dgua. Detergentes adequados proporcionam limpeze satisfatdria.

Méo aplique nenhum polidor & base de siliconio no péara-brisa, para evitar visibilidade
nebulosa em dias de chuva. Néo existem meios de remover eficazmente manchas de
gilichnio de para-brisas ou vidros, As palhetas do limpador do pdra-briza devem ser
limpas com um chumago de algodéo umedecido com detergente adequado, o qual pode
ser obtido nos postoz de gesoling ou cesas especializadas,

Quando usar um polidor sem silicinio, aplique leve camada de cera & pintura. O poli-
dor & base de silicénio tem-a meama finaslidade, mes proporciona, S0 mesmo (8mpo,
uma pelicula protetora de cera & superficie da pintura,

Para proceder & aplicacho, siga as instrugtes do fabricante do produto. Podem-ze re-
miover as manchas de piche oriundas do asfalto das estredas mais rapidamente com
um polidor, Em casos de EMEFgEnCia, querosens 8 satisfatdrio. As éreas tratades de-
vem ser lavadas e enxugadas com um pano seco e depois polidas.

Todas as pegas cromadas, zincadas ou cadmiadas devem receber uma camada prote-
tora depois da limpeza. Isto & Importante especialmente durante 08 mMeses em que o
variculo & exposto & chuva, lama ¢ potadamente & dgua salgada.

A combinacho de sal e dgua é danosa principalmente 48 pecas cromadas ou rincadas.
Atente especialments para o intérior dos pira-chogues, onde & dificll deter uma forma-
géo de ferrugem, a qual, em pouco tempo. atingird areas visiveis.




56 com freqilentes limpezas e tratamento culdadoso é possivel proteger o veicule con-
tra a agho corrosiva do sal, da lama & das intempéries.

Deve-se tomar culdado com avarias na pintura, corrigindo-as o mais cedo possivel. Tais
réparos exigem atengéo especial, que melhor poderd ser obtida de sua Concessiond-
ria Chevrolet.

Pode-se proporcienar melhdr limpeza ao material de estofamento usando-se um aspi-
rador de pd, uma vassourinha ou escova rija. Manchas podem ser removidas com o
empreégo de um removedor adequado. Antes, porém, de utilizar o removedor ou deter-
gente, certifique-se de que o revestimento esteja livre de posira.

Ao fazrer uso destes produtos, leia com atenciio as instrugdes de seus fabricantes. Se
o estofamento ndo estiver excessivamente sujo. pode-se obter uma limpeza satisfatdria
BPENas COM Agua morna ou, S8 necessério, com espuma de sabfo de coco. Depois da
limpeza, enxdglie com dgus limpa e seque com camurga ou toalha felpuda. Nao se
deve empregar benzina ou solvente de limpeza, porguante a maior parte desses pro-
dutos causam denos permanentes ao material do revestimento, Munca empregus solu-
¢Oes aicodlicas ou solventes de |impeza, pois eles podem causar descoloragio ou
danos & borracha.

Manutengéo da parte inferior do veiculo

A égua salgads e outros agentes corrosivos podem provocar o aparecimento prema-
turo de ferrugem ou a deterioragio de componentes da parte inferlor do veiculo, como
linhas de freio, assoalho, lataria em geral. sistema de escapamento, suportes, cabos
do freio de estacionamento etc.

Os efeitos corrosivos podem, entretanto, ser reduzidos mediante lavagem periédica da
parte inferior do veiculo.
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MOTOR

Exame do nivel do d6leo

O nivel de dleo do motor deve ser fregientemente verifi-
cado, do preferdncia cada ver que 3¢ reabastece o tengue
de gesolina. Quando estiver examinando o nivel de dleo
do motor & antes de remover a vareta medidora, pare o
motor por cerca de 5 minutos, a fim de que o lubriticante
possa retornar das linhas & passagens de lubrificagdo para
o carter. A vareta medidora deve ser limpa antes da weri-
ficaghio do nivel.

Hé duas marcagGes na vareta: “Cheio” e *1 |°. De modo

ngeral_ néo & necessdrio adicionar dleo quando o nivel esti-

ver aclma da marca “1 17 da vareta medidora.

Completagdo do nivel do dleo

Todo motor de combustdo interna CORNSOME um. pouco de
dlen. O consumo de dlec se estabilizara somente depois
que o motor tiver sido utilizado por alguns milhares de
quilémetros. Se o nivel estiver na marca "1 |7, adicione
uma late de 1 litro. Quando adiclonar dleo emtre duas
trocas regulares, recomenda-se empregar o mesmo tipo e
marca originalmente utilizados., Use apenas dleos para
motor que possuam a classificagdo para servigos “SD” ou
-

{Consulte a tabala de lubrificantes recomendados, na pagi-
na 65 deste manual.}
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Viscosidade de 6leos recomendados

Os dleos recomendados séo os de viscosidade SAE-20, 10W30, 20W40 e 20WS0 para ser-
vigos “SD* ou "SE”.

Troca de odleo

Troque o dleo do motor a cada 5000 km ou a cada 2 meses, 0 que primeiro ocorrer.

As trocas de dleo devem obedecer aos periodos recomendados, As trocas em periodos
mais longos reduzem bastante a vida do motor & podem implicar no cancelamanto
da garantia do motor.

Condigdes adversas de funcionamento, como, por exemplo, condugiio prolongada por es-
tradas poeirentas, tracio de reboques, regime de marcha-lenta prolongada, trabalho inter-
mitente & de curta duragBo, sem dar tempo ao motor de atingir sua temperatura ideal de
funcionamento, exigem a troca de dleo do motor & cada 2 500 km.

Verifique o nivel de dleo com fregiiéncia durante o periodo de amaciamento porgue é nor-
mal um maior consumo de &leo neste periodo, até que os andis do motor se assentem.

NOTA: Oleos de baixa qualidade, ou que nfio sejam detergentes, niéo devem ser usa
dos. Somente o uso de dleo de motor de classificacdo “SD™ ou “SE" da APl e as trocas

de dleo e do filtro nos intervalos recomendados asseguram-lhe a lubrificagio adequada
do motor do seu veiculo.




FILTRO DE OLED
Troca do filtro

Substitua o filtro de dleo & primeira voz pos 5000 km & depois a
cada 100000 krn

Use o Hitrg PF-12 para o motor de 4 ollindros & BF-11 para o motor
de 6 cllindros:,

FILTRO DE GASOLINA
Substituicio

Mo entrads di bomba de gesoling existe um filtre de matéria plis
n tiga com slemanto interno de papel. Essa peca ndo & suscefive
de munutencio alguma. Deve ser substituida a cada 10 000 km

TANQUE DE GASOLINA

Abastecimento

O gargalo de enchimento do tangue de comblstivel esta localirado
na parte fraseira do veiculo, A tampa é provida de duas lingleotas
de encaixe, Para abrir, destrave com a chave e vire a tampa. [No
Largvan, o gargalo atha-se prosimo & roda traseirs ssquerds)
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CILINDRO-MESTRE

Abastecimento

nHBn‘-n'.'a a tampa do resarvatdcio. Se o nivel do Huido estiver sbaixe da divisdo das duas chmaras,
complete-o, (Ao despejar o fiuide, fage-o com cautels: elo & prejudicial & pintura do weicule.] Reing.
tale a tamps

FILTRO DE AR

Remogao
m:”ura remover o filtro de ar, solte o parafuso de fixagio utilizando uma chave-de-fenda

Inspecio do elemento
O efemento do filtro de ar (setal deverd ser nspecionado & cada 50600 km, Se estiver sujo, poderd
ser limpo com leves pancadas

Limpeza do elemento

Hiéo use gasolina, detergenies, solventes ou dgua nests limpeza Se as crostas nao puderem ser
ramovidas pelo metodo descrito, substitus o elemanto




Ao reinstalar o elemento do filtra facao de modo que
Hique a 90" da posigio em que estava. Para tanto, marque-o
com um. pagqueno singl antes de remowé-io,

Troca do elemento

Troque o elemento a cada 20000 km, parg condicies nor-
mais de funcionamento. Troque-s mals freglentemente
guando o veiculo for usade prolongadamente em estradas
poairentns

Inspecéo do elemento auxiliar

Se utilizar um pré-filtro, a cada 10 000 km (ou menos, se o
veiculo costuma percorrer estradas de terral, lave-o com
querdosena & esprema-o, sem torcer. Embeba-o em dlao

SAE-20 para motor @ aperte-o para remover 0 excesso de
lubrificante, antes de instald-lo.

CARBURADOR

S8c empregados nos automdveis Chevrolet dois tipos de
carburador. As diferencas entre eles sio apenas de cons-

trucho e aparéncia, razdo por que as instrucies aqul con-
tidas aplicam-se a ambos.

Regulagem da marcha-lenta

Pars efetuar a regulagem da marcha-lenta, é conveniente
remover 0 filtro de ar, o que se faz soltando o parafuso
da bragadeira, sob o filtro, com uma chave-de-fenda (veja
“FILTRO DE AR").




n Com o motor parado, aperte o parafuso que controla a mistura (2] suavemente até en-
costé-lo. A seguir, afrouxe-o de 1 & 1-1/2 voltas e dé partida.

n Para obter um regime de marcha-lenta suave, & rotagdo especificada, ajuste simultanea-
mente o parafuso que controla a rotagBo (1) e o que regula a mistura (2). (Veja as espe-
cificaches nas pdginas 77T & T8.)

'NOTA: No carburador de corpo duplo existem dois paratusos reguladores da mistura,
|qua devem ser girados na mesma proporgio.

Se estes procedimentos nBo proporcionarem o regime de marcha-lenta satiskatério, ndo
tente outras regulagens. Procure um concessiondrio ou Oficina Autorizada Chevrolet,
pois poderd ser necessdria alguma ajustagem extra no sistema de comandos.




DISTRIBUIDOR

Regulagem

Examine os contatos do ruptor (platinado) para ver se
néo estéo gueimados ou picados. Se necessario, substitua
O conjunto.

Para ajustar, gire a drvore do distribuidor até & méxima
separagio dos contatos. Afrouxe o parafuso de trava (2)
do prato fixo. Cologue a lamina calibradora (1) entre os

n contatos e insira a chave-de-fenda na fenda de ajustagem.
torgando o prato fixe até conseguir a folga desejada entre
os contatos, A |&mina deverd movimentar-se justa, mas
sem folga. Entdo, com outra chave-de-fenda, aperte o para-
fuso de ajustagem [2).

Esta requlagem poderd ser melhor efetuada com emprego
de aparelhos eletrdnicos, razho por que ¢ aconselhdvel
fazé-la numa Goncessiondria Chevrolet.

Para obter o ponto de ignigio, no motor 2500, desligue o
tubo de vicwo no distribuidor, com o motor em marcha-lenta.
No motor 4100 ndo & preciso desligar o tubo. Gire o corpo
do distribuidor até obter o avanco especificado. O ponto
de igni¢do avan¢a ao ser girado o corpo no sentido anti-
horario.

Religue o tubo, no motor 2500.

Realuste, se necessdrio, a marcha-lenta,
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VELAS DE IGNICAO
Regulagem dos elétrodos

Mega a folga dos elétrodos usando o medidor de segdo
circular especial. Se estiver fora de especificagdo (veja pa-
gina 81), ajuste-a dobrando somente o elétrodo lateral.

ALTERNADOR

Regulagem da correia e manutencio do alternador

Uma correia precisa ser ajustada se sofrer uma- deflexéo

ninferiur a 11 mm ou superior a8 13 mm quando se fizer
pressdo num ponto situado na metade da distincia entre
as pollas. Use, nesta verificacho, uma ripa @ uma négla
milimetrada.

Verifique a tenséo da correin periodicamente. Se necessa.
rio, ajuste-a, soltando o parafuso indicado pela seta & mowi-
mentando o alternador no rasgo do suporte. [(Se o veiculo
for equipado com diregéo hidraulica, veja instrugdes na

pagina 62.]




TERMOSTATO
Inspecao

Para o bom funcionamento do motor & para evitar 8 contaminagio
do dleo, o motor deve funcionar dentro de certa faixa de tempara-
tura, O limite inferior desta faixes & comtrolado pelo termostato,
o quad far cormn gque o motor - atinja rapidamente a temperatura
normial,

O termestate nunce deéve aer removido.  Caso apresente algum
defaito, deverd sor substituido por um novo,

FREIOS

Verificagio dos freios

Examing a sficiéncia do froio de estacionamento puxando a alavan-
ca. Os freios de servico sio testados por algumas aplicacbes cul-
| dadosas & meia pressio do pedal. Esse procedimento poderd ser
posto am pratica também quando os freios estiverem omidos ou
molhados por alguma razho. Deve-so prestar espacial atengdo ao
funcionamento correto da luz do frelo durante a freada

Ajustagem automdtica dos freios

Os freios sdo auto-ajustivels mas rodas traseiras (2 tambor), pala
aplicacho firme 8, 38 pecessario, repétida, do frelo de esteciona-
mento.  Para os frelos dianteiros (a disco), nbo b ajustagem. AS
pastithas devem ser substituidas quando atinglrem a espessura de
1.5 mm em coda uma Ouando instalar pastithas novas, ovite
freadas viglentas nos primeiros 300 km.




EIXO TRASEIRD
Lubrificagio

O pivel de dlen do eixo tragairo deve sar verificado a cada 5000 km. Se necessirlo, sdickone dleo
lubrificante hipdide SAE-80 EP, de especificagBo APLGLS. A primeira troca de dleo deve ser feita
oo% 1000 km & as subseqlentes, a cada 50 000 km ou 2 anos, o que primeiro ocorror,

CAIXA-DE-MUDANCAS
Lubrificagio

Varifigue o nivel do dleo a cada 5000 km. A primeira troca de dleo lobriticante deve ser fetta soa
1000 km & as seguintes a cada 25 000 km, Use dles lubrificante hipdide SAE-S0, EP, da especifl-
cacio APHGL-5,

MECANISMO E CAIXA DA DIRECAO CONVENCIONAL

Verificagio da geometria

Cualquer desalinhamento na geometria da direciio, aldm de provocar desconforto e condigdes inse-
guras de condugdo, ainda afetn consideravelmente a durabilidade dos pneus. Se desconfiar de
qualquer irregularidede, leve seu carro a uma Concessiondria Chevrolet, que poderd constatar, am
poucos instantes, se alguma coisa astd fora de especificacio. (Vejs as especificagbes na pégina
79.]1 MWa weriflcagho da geometrid, o veloulo deve estar sem cargs, sem o motorisia, abastecido com
cerca de melo tangue de gasolina @ com os pneus callbrados.

Manutencéo da caixa

A calxe da direcdo nbo exige troca de lubrificante, Basta um exame de seu nbvel a cada 10 000 km.,
S estiver baixo, complete-o com &leo lubrificante hipéide SAE-S0, EP, de especificagio APLGL 5.




CONJUNTO DA DIRECAO HIDRAULICA

Regulagem da correia e manutengio n

Oz procedimentos para verificacho da geometris sdo similares aos
indicados para a diregio conmvencional.

A regulagem da correla de bomba deve sempre preceder & da
correia do alternpdor. Para efetud-la, solte as porcas 1 8 2 @ puxe
o corpo ds bomba para fora. A seguir, aperte as porcas. A ajus-
tagem estard correta quendo & correls, 8o ser pressionada no
centro da distincia entre as poligs, sofrer uma deflexio de 11 &
13 mm.

Apts este regulagem, regule a correla do alternador (vela a pé-
glna 58.)

O exame do nivel de &leo & feito removendo-se o gargalo de anchl-
manio [seta) & adicionands dleo até gue o nlvel atinja o ponto
correto, Use someanta dleo DEXROM.

RADIADOR

Mo weiculos de 4 cilindros. emprega-se um radiador convenclonal,
Mos de 6. o radiador & do tipo selado.

Exame do nivel de dgua (tipo convencional)

0 nivel de dgua do radiador, com o motor frio, deve ser mantido
gproximadaments 2 cm abaixo da base do gargalo de enchimento.
Se ficar acima desse limite, a0 aguecer-se o motor haverd expulsbo
da &gua, com perda do dleo sofuivel contido na égua.
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Dave-se tomar o médximo culdado quendo da remocka da tampa da
prezsdo do radiador anguanto o motor astiver quente, porguants o
alivio da pressBo poderd causar a ejeglo de dgua forvente, Supe
reguacimento do motor pode ser indicio da falta de agia,

NOTA: So ocorrer 0 supersgueciments do motor, néo remova
a tampa do radlador. Deixe o motor esfriar primeiro. 56 entio
retire a tampa, conforme instrucio abaixo.

Gire a tampa até seu primeiro estégio. Cuendo a pressBo thver
escapado, remova completamente a tempa. S antBo adicione dgua,
com o motor funcionando em marcha-lenta. Cologue somente fgua
pura, para eviter a formagio de depdsitoa no slstema. Inatale a
tampa do radiador girendo-a completaments pare o direita,

(& tampa de presslo deve ser testads periodicaments.]
Cuanda for drenado o slstema de arrefeciments reencha-o com

fgua potdvel a dies soldwel "C°. A proporgho de dles solivel “C°
é de 3 cm' por litro de dgua potdvel.

Exame do nivel de &gua (tipo selado)

Verifigua o nivel por meio dos marcas existentes no depdsits, ins-
talado no lado direito do compartimento do motor,

Az marcas de nivel tém indlcagdes “mdximo” & "minimo”. Se o
nivel estiver abaixo da marca “minima”, adicione dgua até alcan
gar o marca "mdximo’,

| MNOTA: A tampa do radiador nio deve ser removida. |
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VALVULAS

Regulagem (com o motor quente)

Os motores 2 500 (151) e 4 100 (250) sdo dotados de tuchos hidraulicos. Mo motor 4100
(2508) empregam-se tuchos mecanicos.

Para ajustar as vélvulas com tuchos hidriulicos, faca o seguinte: regule s folga em 0
(zero] e, entéo, aperte o parafuso regulador de 1/4 a 1 volta.

0= tuchos meachnicos devem ser ajustados de modo que se obtenham as seguintes me-
didas:

Vialvulas de admissdo: 0.23 a8 028 mm (0,009 a2 0D.0117)

Vilvulas de escapamento: 0.28 a 0,33 mm (0,011 a 0,0137)

SUSPENSAOD

s terminais de direcio, as juntas esféricas e demais pontos de articulagio da suspensido
sho pré-lubrificados e blindados, dispensando qualquer lubriticagéo.




TABELA DE LUBRIFICANTES RECOMENDADOS, VERIFICACOES E TROCAS

VERIFI-

ESPECI
FICAGOES DEFINIGAD GAE‘H.!“I!E‘DG

BAED o BAEIIWN o BAEIWE | oo
MOTOR 1 ' o i_JEL-ruwm. de clameitiosgle SB0° | mnl ol
il

CADLA DEMUDARCAS ALED LUBRIFICAMTE HIFGIDE GARoe, |4 CADA
BAANIEAL MaLL-2v088 P APRGLS % 02g km

CANEA-DEMUDANT LS & CROA
ALTOMATICA [ B e ket GLED DEXRCS

EING TRASEIRG R L6 EpLiliP:.._lé'?—F;FICAHTE HIFZIDE SAE-#L DEFCHS w 00 kW
' L) 3 A

CAR D4 DIRECAD GLEQ LUBRIFICANTE HIPGIDE SACSD,
CONNENCIONAL WilL-L-3B EP, WPI-GL 6 1 030 &m

CAGA DA DIRECAD A CADA
HEBAALILICA a0 -1 SLED, DX ROM 5200 km

ROLAMENTD DAS T ORAXA N* 2 A BASE DE SABAD A CADA
FODAE DIANTEIRAS DE LTI 25 000 km

ERE108 CrAEL]- P FLUIDD: PARA FREIDS 555, & CADA CERANDO
TIPC 450 DELCT (EMERAL ii DG HECEESARED

("} Oussdn feeem Insasiadon =ows maspe partlal. Ervtes-de-comando-des-vilvales ou toches, oo lubrificaste davard ser adiciosads uma dose
s cospostt @iditws LPJIS5TER [dalofeslwin de rircol




Rodizio dos pneus

Para malor durabilidade dos pneus, deve.se proceder ao seu rodi-
#io a cada 5000 km, para impedir que as bandas-de-rodagem se
gastam irreguiarmente. E dbvio que & causa de qualquer desgaste
irregular deve ser eliminada,

| NDTA: Apés o rodizio, os pneus devem ser recalibrados. ]
Desgaste de pneus

A medida que o pneu val-se pastando, o8 sulcos da banda-de-
roedagem vio-ze tornando menos profundos,

Quando os suleos chegarem a 1.5 mm ou menps comecarfo @
pparecer faixas transwerssis de desgeste de aproximadaments
13 mm de largura, Duando apareceram 2 falxas de desgate ou
maig, adjscentes, o pneu devers ser substituldo por um novo,

Manutencio

Desgaste anormal noa preus pode indicar desalinhamanto das
rodas dianteiras, jogo excetsivo nos rolamantos ou nos llames da
direcio, falta de balanceamento das rodas ou pressdss incorretas
nos Preus. 1

Leve o veiculo so seu Concessiondrio ou Oficing Autorizeda Che-
vralet 2e noter essa irregularidede, pois o alinhamento das rodas
& da direglio 86 & possivel com equipamento especial.




Aderéncia dos pneus

A aderéncia ou atrito dos pneus com o solo diminul guande o solo esti molhado, coberto com argia.
pedregulho, lama etc. Nestes casos, o veiculo deve ser conduzido com menor velocidade, especial

mente nas curvas, para evitar derrapagens e para poder frear o veiculo com tempo. quando naces-
gdrio.

Para avitar derrapagens siga &% seguintes recomandacOes:
Reduza a valocldade em tempe de chuva ou guando o solo s& apresentar escorregadio,
Reduza a velocidade quanda houver figua empogada ou lama.

1
2
3. Substitua o8 pneus guando estiverem gastos.
4

Mantenha 08 preus com & Pressdo correta.

Verificacio da pressio dos pneus

A pressio corretn & o mais importante fator no cuidado com ospneus. A Falta de pressiio suments

a resistincia da rodagem e ocasiona desgaste anormal, enquanto que pressdo excessiva causs des-
conforto, entre outras inconvenidncias,

O motorista cuidedoso verifica sempre se seu carro estd rodando com os pneus devidamente Infle-
dos. (Veja a tabela de especificagio de pressio dos pneus na pdgina 82.)

Quando calibrads &s pressbes malores indicadas na tabela, os pneus terfo capacidade de arrasto de
cargy satisfatdria para carga total do weiculo.

Ag pressies normais satisfazem s condicies para cargas menores. A pripria tabels esclarece o
suficients;

A pressfio incorreta dos pneus reduz a vida do pnau o ateta o desempenho do velculo,




Pressho muito alta proveca desgaste desigual do prneu, afeta 8 conducho do weiculo e aumenta a
possibilidade de danos no caso de Impactos da roda contra acidentes do terrenc. Presséo multo
baixa provoca aquécimento excessivo do pneu e desgaste desigual, afeta a direglo do veiculo e
reduz a- quilometragem por litro de gasolina

Verifique a pressbo, com o pneus frios @ mo minimo uma ver por mis, ou antes de oma longa via
gam, ou gquands o velculo for usado carregado ]

Como reparar pneus-sem-cimara

nﬂ.ﬁ jogos de reparo fornecidos pelos fabricanies permitem a rapida reparacio dos pneus-sem-cima
ra, mesmo na estrada, sem Sér necessirio desmonta-los,

“ﬂuam-.nrr que seja O tipo de reparo, o resultado & o0 meamo. Portanto, nbo deixe de levar um estojo
mnn seu portocluvas. Use-o conforme a Instruglio do fabricante,

De preferéncia, mande vulcanizar o furo como se faz com as cimaras-de-ar.
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SISTEMA ELETRICO

Cuidados preliminares

Para evitar curtos-clrcuitos quando estiver trebalhande com o equil-
pamento elétrico, desligus sempre ¢ cabo negativo [—) da bateria.
Ao substituif uma Wrmpada, desligue a chave de seu circuito.

CAIXA DE FUSIVEIS

Substituicdo de fusiveis

A calxa de fusiveis esta instalada sob o painel de instrumentos no F

n lado esquerdo. Se um circuito estiver em curto ou com sobrecarga; | 0.8 0 09 O oNoln
o fusivel se gueimard, Fusiveis guaimados ndo deverdo ser substl- . ;
tuldos a menos que se descubra antes — e s eliming — 2 causs
de sua gueima. Recomenda-se gue o motorista tenha sempra da
reserva fusiveis da 5, 15 & 25 ampéres em Seu porta-luves,

| HOTA: Nunca substitua um fusivel por outro de capacidade dife-
l rEante. L]

Weja a relaglo de fusivels e seu emprego na tebela gue apresen-
tarmos na paging 80, |dentifigue-os pelos nomeros da figura.

Para remover a tampa da caixa basta puxd-la.
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BATERIA

Inspecao

nExamme o nivel do elatrdlito regularmente e refaca-o, se
necessdrio. Para isso, remova os bujdes de enchimento e
certifiqua-se de que o liquide esteja acima das placas.

Recoloque os bujdes. limpe a sujeira acumulada no topo
da bateria & cubra 05 terminais com vaselina

Para determinar o estado de carga. leve o wveiculo & uma
Concessionaria Chevrolet.

FAROIS

Regulagem dos fachos

A regulagem dos fachos dos fardis sem auxilio de equipa-
mento especializado nunca pode sér precisa, razdo por que
recomendamos que tal servigo seja sempre confiado a uma
Concessiondria Chevrolet, Entretanto, numa emergéncia
[principalmante na estrada), pode ser necessaria uma
ajustagem, ainda que precaria, a bem da seguranga. Neste
caso, proceda do seguinte maodo:




Procura um trecho da estrada que seja reto e plano.
Estacione no acostamento bam paralelo & estrada,
Levanie o capuz

Ligue o farol em luz baixa.

Com um pano, cubra um dos fardis enquanto trabalha
no outro.

Por tris do farol, gire manualmente o parafuso supe-
rior de regulagem (1), até que a zona de maior inten-

sidade de luz seja projetada no chéo a uns 10 m de
distdncia, & frente do veiculo. Aperte o parafuso para
distanciar o foco & desaperte-0 para aproximar,

Repita a operagdo com o farol oposto, cobrindo o que
j& foi ajustado. Com isto, obtém-3& uma razodvel re-
gulagem no sentido vertical.

Proceda ao ajuste horizontal ligando os fachos altos
e, cobrindo um farol de cada vez, acione o parafuso
de regulagem lateral [2), de modo que o centro do
foco de luz fique no cantro do scostamento.




Substituicdo da célula optica

Para substitulr & céluls dptica, faga o segulnte:
Rotire o8 parafusos de fimagho da moldura.
Remova os 3 parsfusos do aro retentor da célula dptica e remova-o.
Puxe 8 célula dptica para fora- e liberte-a do seu soquete,

instale & nowa célula dptica no soquete & complete a instalagBo invertendo o processo da ra-
macRo.

Proceda & regulagem dos fachos,




LAMPADAS

Substituigéo
Luz da llcenga

“ Remova os parsfusos de fixaclo da lente & rotire esta. Aemova a ldmpada pressionando-a e girando-a
ne sentido anti-horario; instele a nova ldmpada invertendo o processo. & reinstale o lente.

Luz da marcha-a-ré

m Rermova os 3 parafusos “Philips” de fixacho da lente. Remova a limpada pressionando-a & girando-a
no sentido anti-hardrio, Puxe-a para fora. Cologue a nova limpada Invertendo o processo ¢ instale
a lente.

Faroletes e sinalizadores de diregio dianteiros

Remova os & parafuscs fixadores da lente & remova esta. Remova a ldmpada do soquete pressio-
nando-a & girando-a no sentide anti-hordfio. Instale a nova lampada invertends o proGesso & réinstale

a lente.




Freios, lanternas e sinalizadores de direcéo traseirnan

Aemova os 3 parafusos ~Philips™ de fixaclo da lente.

Remova & lémpada pressionando-a & girando-a no sentido
anti-horario.

Cologue a nova IEmpada invertendo o processo & Instale
a lante.

Luz do teto [[J

Remava a lente puxando-a no sentido perpendicular.

Remova a ldmpada pressionando-a & girando-a no sentido
anti-horario.

instale a nova limpada invertendo o processo.
Reinstale a lente pressionando-a suavements até gue seja
encaixada,

Luzes do compartimento do motor, mala e porta-luvas

A substituicio destas é semelhante & das demais.
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NUMERO DE IDENTIFICAGCAO DO VEICULO n

Ezte midmero estd estampado numa plagquets afiznda & face latersl da colune da porta esquerds (diante)ra
nos welculos de 4 portas), E wislvel abrindo-se a porta,

-
DIMENSOES GERAIS DO veicuLo [
Compriments - 1otal: Vaiculos do 4 portas | . 1308 m
— Vaiculos d8 2 porias A4 T4 m — Caravan 1251 m
- Wakculos de £ portas 4671 m Diatlincia entra sizos FEET ™
= CArdvan 1 . 4533 m Bitela diantelra 1410 m
Caravan o Tomodoro 4 585 m Bitofn traszaira . . : 1,397 m
Lorgura rdxirma; Coantro da roda disnteira oo
Valculos de 2 porias 1. 757 m para-chogue diantairo:
= [Dpmpis veiculbss 1.732 - m Carmidara ey : D774 m
Alkura  total Opala & Caravan 0,759 1
— Welculos de 2 porias i | 365 m !
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MOTOR

Motor 2500 (com carburador de corpo simples)

ERIrml. oo e e e By 24741
e o Tl T e A e R ) N =t o b DT R D Y
Razio de compressdo e - e : e e A e e e e 7
e B e e e T e S P SR I C . g e e e B LR T B
Rotsclo da marcha-lomta ........... : . L Eh e 600 & G50 rop.m
Poténcla maxima ........ LRI et L e A B o L S I EA L S IR TP il O
Mamenta &g forcs mixime tw} ok L . vrea kb wara e VA lopen @ 2 8001,

Motor 2500 (com carburador de corpo duplo)

Raziko de compressdo

Nimens de mancois principads . ... ooeo e i T B e ey B s ad LR

e e TRV R T i TR (R e P A A R e e ha sk O B0 T
Potbncia misima ... ] LR AT P g : e BT H.F. a 4 BOD rpam,
Momanio da forca maxima l:mm{mui - ik T cwass  VEE kgm @ 2600 rpm,




Motor 4100
TR 5 s P e g A R T R e P e i R T o e it e . SR R

Cilindradn - M B A N e Rl T e R e e B v S S |
Drdumdalmh;h e B TR e o R e B el P R R L e e 2 e R
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Povbncis maxima . R e e R T T
Momenta de forca fmbxirng [lurquu] AR Sl e e e et E e e e SOR-RgrrE Y 800 rpn

Motor 4100 (250-5)

Ellimi.d.- o R 1 :
Ordem  da Ignll;:ln

Pazéo de compressan .

Mjmeso de mancals prlm:rpll-: i

Rotaclo de marchadental®) ... .

Poténcis méxima ... ... et Ul PR
Momants de force mdxima im.-mu:l

EIXO TRASEIRD

o R B R o Ay Motor 4 100 Moter 2 500
3,081 35481
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CAIXA DE MUDANCAS

1 VELOCIDADES 4 VELOCIDADES

MARCHA

Mormal

“ Automatic”

Mormal

REDUCOES

1. walocidode
2" walocidads
3 valocidada
4. yalocidade
barcha-d-rd

35751

2a1:1
1.486:1
1 .00:1

1..551

1
1
i
b4 |
1

57:

LIMITES DE VELOCIDADE POR MARCHA

COMJUNTD DE 3

VELOCIDADES

CONJUNTO DE 4 VELOCIDADES

MOTOR 2500

MOTOR 4100

MOTOR 2500

KMOTOR 4100

45 km-h
75 km'h

a5 km/ h
85 kmsh

——

40 kmih
60 kmsh
B & h

50 km/h
0 kmeh
95 km/h

GEOMETRIA DA DIREGCAOQ

Chisds das rodas [chmber] !

Incliragha da junta esférics para :r&s [ﬂ:.tr.'r]
= Weiculos com direglo conwencional .
— WVaeigubos com direcho hidriuflca
Convarglncia das rodas

Divergincia nas curvas

— Raoda intarna

— Roda exterma e
Angula. maxima de as:er;anmn:u nas curvas:
— Foda interna | by v
— Fida pHierna
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Farolete a lanterna (lado direito) — Lamterna da Heenga — 1I|.|m|m1:in do acendedor — l.uz L 1]
n@fﬁﬂlnﬂtﬂdﬂmlw....- a ey Lkl
Farolate e lonterna (ledo uquurdni — 1Iumlnuq:h do pam-ﬂ “PORIIALARS Loy roses s
Lur alta — Farolde-miths — F:rnr-:la-mhllna TN .
Lz baing — Tachmetra ... .
Lampejador — Reldgio — Teto — Radio — Malo — Sinal du ud-reﬂam:n — cortesia .....
Frigio = Buzima ...
Limpador — Luz darh ...

Acendedor — Ventilador — Condicionador de ar

Indicador do diregéos — Instrumentos do painal |

B G O
eRe B B

* WVals & posigho dom lusivels ne cains pals i ds pegine @,

LAMPADAS

llumirache do Indicador da marchas [~ Astomatic )
Célula opthca (larl]

Fargdeties & sinalifadores d'-ﬂ diraciio

Painal de EnStrumentos

Tete .. ..

Lamternas & :|1n.ulli:l|‘,hﬂ,-.-| de diregio

Licrnga

Marcho-8ra

PAadn

Compartimonto do motor

Porta-fuvas

llhsminaghe do pokned | .

Luzes dos indicadores do nalnal de instromentos
Huminaciio do acendedor de cigarros
Compartimento de carge [Cargvan)
Limpada-piloto do huz de sdverténcia

11062a49 12V 1,50
3 K TERIA0S
1157

3 x 43

ZHEGTEY 1IV BW
1157

&7

1155

2EBE75Z 12V BW
FEAETEE 12V W
57

4 % TIN6EE

4 & 53

l:11]-EEﬂ-lﬂ 12V 12W
11015839 43V 5W
53




EQUIPAMENTO ELETRICO

Bateria

Modala il
Tanafio ...

Alternador

Capacidade de cargn em marcha-lanta
Capecldade mixima da carga

Folus: 08 A bR R 1 S L

Distribuidor

Folga dos contatos do ruptor prla In.ad-n:
= Mlatar 2500 .. ..
= klatar 4100

.a.ngmn.dapamr;aq;éi. Z Z.’ZZZZ'Z Z.’ZZZZZZ A R N

Panto de lgnicho,

— Klipbpr 2500 {a YOO rpm., com o vbcuo desligadol ..., ..

— Motor 4900 (o 800 r.p.m. com o vécuo desligado] .

— Motor 4100 “2508 (o 600 r.p.m. com o vicuo desligade) .......

Dalco 08 OP
cee 12 volts
-l-5 amgdres-hora




CAPACIDADES

Cartar: Tanqua do gasclina ., ...

— Motor 2500 (metor sem filire) ... Sigtama de nrm’rﬁ:llm-ntl:-

— Motor 4100 [motor sam Bltrel .. ... y — hiotor 2500 e g R
Codwi-de-randangas manasl ... ..o — Motor 4100

Calxn-de-rmudancas * Automatic™: Filtro de dlea:

— Totalmente seca  (inclusive cormearsor) - otor 2500

— Reabistecimenta .. ! e RO BN oo o e v B
Enmhndpdl'rul‘;ﬁuhuirﬁ.ﬁl:n P B e Lavador do -p.irl-bHH g
Elxo traseiro (diferencial} 25 P Cilindro-mibatre

PRESSAO DOS PNEUS (")
RODA | PNEUS VEICULDS

ATE 4 PASBAGEIROS VEICLLD LOTADO
Dianteires | Traseiros | Diamteires | Traseiros

fA45- 140 | Opala 4 cil, 140 (200 | 1,58 (22) | 154 (220 | 1.B3 (36]

GA5- 5144 | Opala & cil, 140 (207 | 1,84 {22) 1,54 422 | 183 [36)

Comodoro 4 eil. 1,33 (18] 147 (2] 14T (21) 168 (24)
6.85- 144 | Comodoro Caravan £ gil. 133 [18) 1,68 [24] 147 (21} 106 (28]
Corawvan 4 cil 133 [18) 1,68 24] AT [24) 196 {2E)

Opala 4 cil 1,33 18] 147 [21] 147 121] 1,68 (243
B.95-514-4 | Caravan 4 b, B il , 554 e B856 | .33 (19) 1,68 (24} 147 [21] TA6 [28)
Comodora Caravan 6 cli. 1.5 [13] 168 [24) 147 [21] 1,06 {28]

Cpala & gl
7.35- 5144 | Comodorn & cli 140 j20 1.54 2] 154 [22] 166 (243
Opala 554
735 Hidd | Opala 556 140 {209 1.5 [ 1.54 2] 158 [24)
[*1 irﬁhlﬂlﬂﬂiﬂhl-hlﬂﬂllm ahire pardatedls, i_ll-n'nﬂ.l' On waloren  Indicados lhvl'lldhm

farmgin 8 Irin. B¢ os pheus lorem calibredas guestes (o4 84 & weltula liver de pesctrrar lonpes
luhll-.lll-lm.'h e Enili de ume boa, mtﬂmmrﬂlﬂun-ﬂd1ﬂ-muﬂulhwﬂ




ASSISTENCIA AO PROPRIETARIO

Procedimento do proprietario em casos de anormalidade no wveiculo

Se o seu veiculo apresentar alguma anormalidade técnica, leve-o Imediatamente a uma
Concessionaria Chevrolet para que seja inspecionado e reparado. Todavia, casc ndo
seja totalmente sanado o desarranjo. queira dirigir-se ap Gerente de Servigo da Conces-
giondria, expondo-lhe a irregularidade. Se porventura persistic a anomallia, comunigue-
se com os Escritérios Regiongis da General Motors do Brasil S5A. nos seguintes
enderecos:

BAURL, SP PORTO ALEGRE, RS RIO DE JANEIRO, RJ
Rua Aradjo Leite, 16-10 Av. Protasio Alves, 3446 Rua Augusto Severo. B -
Tels.: 22-T096 - 22-7396 - Tels.: 31-7447 - 31-7448 - 8. andar - Tel.; 232-8156
22-7T643 319637

BELO HORIZONTE, MG RECIFE, PE SAD PAULO, SP

Av. do Contorna. 7871 Rua do Alecrim, 180 - 5° Rua 13 de Maio, 1259 - 1°
Tels.: 337-0126 - 3370444 - andar - Tels.: 224-0470 - andar - Tel.: 284-8122
3370831 224-32090 - 224.3944 HRamais 188 & 189

Se. apesar de todas as providéncias anteriores, vocé ndo estiver satisfeito com o aten-
dimento recebido, comunique-se, em dltima andlise, com o setor de Assisténcia ao Pro-
prietérioc da General Motors do Brasil SA., Rua S3oc Caetano, T8, em Séo Caetang do
Sul, S50 Paulo, telefone 441-2709, o qual tomard as medidas cabiveis.

Sue satisfagiio com seu veiculo & nossa principal preccupagio.




INFORMAGOES PARA SERVICOS EM POSTOS DE GASOLINA
Tampa do tanque de combustivel

O gargalo de enchimento do tangue de gasoclina estd localizado na parte traseira do vei-
culo. (Veja instrugdes na pagina 54.)

Gasolina recomendada

LUse somente gasolina amarela (comum). Se o wveiculo estiver equipado com motor
250-3, podem ser adicionados 20% de gasoclina azul.

Capuz do motor

Para abrir 0 capuz, veja as instruches contidas na péagina 38, sob o titulo “CAPUZ".
Nivel do dleo

A vareta acha-se localizada no lado direito do motor. De preferéncia, verifique o nivel
cada vezr que for reabastecer o tanque de gasolina.

Oleos recomendados para o motor

Use somente dleos de classificagiio APl “SD" ou “SE" e de viscosidade SAE-20 ou

SAE-10W3ID o
SAE-20WE0 ou
SAE-20W50

Para maiores detalhes veja as instrugbes sob “MOTOR", na pégina 52.




Press@o de enchimento dos pneus

Verifigue a pressdo dos pneus no minimo uma vez por més. Mantenha os pneus calibra-
dos, conforme tabela apresentada na pdgina 79.

Lavador do para-brisa

Verifique o nivel de dgua do reservatdric do lavador do péra-brisa regularmente. Para
melhor limpeza, adicione “Optikleen® & #gua.

“Optikleen” & um produto GM. Procure-c em nossas Concessiondrias.

Bateria

Examine o nivel do eletrilito regularmente e complete-o, se necessdrio. Para izso, remo-
va o8 bujdes de enchimento e verifigue se o liquido astd acima das placas. Se necessé
rio, adiclone somente dgua destilada,

Quando necessitar de uma bateria nova, compre-a da marca Delco, modelo 0% OP,




A

Aderdncia dos preus
Alogamaento do motor

Alavanca controfndors dos sinais de dl;n;iu-

Alavinca de moadancos

Alavancn do freio de esticionaments

Altornndor :

Antes do onirar i velculo
Antoa de sair com o welculo
Ao dirigic o welcuby
Aquacedor

Ar comdicionade

ABaanio

Assisténola ao pruprlnt-lflu

Bancos

Bateria

Baterin suxillar

Botio das lures da sdvertdngin
Botho do abafsdor

C

Coixa-de-mudancas
Caixa-do-mudancas " Automatic”
Calibengam dos pneus
Capachdades liquidas

Capur 4o mofor

Cartwsr g

Bh

Célula dptica

Chaves

Cilindro-maostre

Gintoa de seguranca

Combuntivel . i
Compartimanio da I:ugn-gqm
Condichonador da ar ... ..
Controles do painel & da coluna
Corrain do alisrnador

Cuidndo com o montaido de carbono
Cuidados a0 dirigir

Cubdados com a apariincia

D

Dwscikdan scentuados
Dersembacador

Deagasts dos preus

Difarencial (Veja “Eixo fraseiro”)
Dilusaran de ar

Drirmariadas parais

Diregio hidrdulica

Drigtribubdor .

E

Elxo troseira .,

Elemento do filtro d: ar
Embrasgam i

Em coasge da mrunﬂm;li
Emerpincia

Equipamanio elétrico At

s2R8a

1%
15

14
2

3
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Equipamanin espacial . gt e A L
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Espelhos ;ﬂmmwuu R Gl (P PP G e o L Lot . Lampadas — Substituigia | T e o S ook T
Extintor de. incéndio a2z Laniarnas

F tirgpglu “ m.mmm;.ln
Fochas daa faris ........ooiiciiciii 10 it SR
Fardis Pr=ape A s T Luzes de pdvertbncia ... ;
Farolates T Luz ge sdverténeia do sistema de frelo .
Filtro de ar ..., a5 Luz Indlndmda:ugndnhlum...
Filtro de gasalina 54 Luz indicadora dn pressio do dlea
Elﬁntmn A e L o T R T e A ﬂ hﬂlndlcldnridnflﬂlﬂlﬂtn dos Tardis .
Freio do. sstacionamanto __._....... . [l 1L a8 Luz Indicadara das sinslizadores de direglo .
Fretos  ...... a0
P L e e R D e S L e M
G Macacs . ..., PSRN ey
Manutencdo da pirte inferior do veicule ... ... .....
Gangiris de TRl .. e e e e e e TR Manutengde doa cintos de seguranca R
Grupe de Instrumentos .. 28 "::-b:ﬂil-lm da darul;ah conwencianal |
ator :
I
Identilicacdo do weiculo ., . o e AT M
Indleader da nmmmnmigun S e L SR B S
indicador de combustivel ... : o Nivel da dles do maotor | TR
Instrugdes para o partida . M R o e e R T Numeras de Identificaclio do velculo | s
B R O | L o TR s e e e i e T 26
Interreptor de @ trive da direcde ... 15 (]
Intarruptor dos &, taroistes & |lantermes ... ... BT
Intarruptor do limpador do pirabriss . .. ... 18 Odimatro . ... e
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P

Painel dianteiro do Chevralet Comadors
Pairse]l dinmietiro da Chevradat Opala g Caravan
Partes infarior do wvalculo

Partida com baterds auxilar

Portida com o motor P lu L HE L

Partida com & motor fréo

Parlida da emargancia

Partida do msdor

Portida e funcicnamenta

Pedals

Podal da embreagem

Pedal do ace'ersdor

Padal do freio

Pneuy da resarva

Prciza

Partas

Posios de ' gascling

Presaio $0s phows

R

Fadiador

Ragulador do azsento
Begulngens

Reldglo

0 COM BASE

fi
3l
27

Aacatatos das luzes do pad el
Aodirio 4oz praLs

S

Selator do facho alto dos fasrd
Sefvipos de  manutengio
Sistema eldtrico

Suspensiio

T

Tachmetro

Tanque de combustivel

Tecls da buzina

Termostata

Terreng alogado

Travs Ao Cppuz

Trocn da aladg

Trota de presus

Triaca <o elemento o filtro de or

v

=

Willeulas
Valos de  ignigibo
Valocimatro

Viscosidede de dlecs recomendsdos
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SEJA ORIGINAL. EXLIA PECAS GENUINAS.

Agoara, que vocé leu todo este manual, uma palavra final;

Dentra os cuidados que vocé deve tomar com o seu veiculo,
existe um muito importants. E o que se refere a reposicio de
alguma peca do seu Chevrolet. Nessa hora, voc# deve tomar todo
cuidado e exigir uma peca genuina GM ou pega AC Delco.

E sabe por que? Porque 56 elas sio genuinas, garantidas,
fabricadas dentro dos padries e especificagdes técnicas exigidos
pala GM e realmente podem resolver o problema do seu veiculo.

Usando uma peca genuina, sau Chevrolet vai continuar sendo
aquele que vocd comprou @ no qual tanto confia,

Alids, como vocd deve concordar, ndo é vantagem nenhuma ler
todo este manual, cumprir tudo o gue ele pede e, na hora de trocar
uma paca, comprar uma que ndo seja genuina. Nio & mesmo?

PECAS GENUINAS.

SIE
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